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CARATTERISTICHE — Features

Due canali di ingresso video e un canale di ingresso audio. Two input video channels
and one input audio channel.

Canale video prioritario con accensione automatica. Automatic power on and video
selection on one video input.

Montaggio a pannello con supporto a corredo oppure con staffa autoadesiva a corredo.
Support for panel installation and bracket with adhesive support.

Menu OSD gestito da tasti sul monitor o da telecomando. OSD menu can be managed
by buttons or by remote control.

Proporzione immagine selezionabile 16:9 oppure 4:3. 16:9 or 4:3 image selection.
Impostazione automatica del sistema video PAL/NTSC. Automatic PAL/NTSC video
system selection.

IMPOSTAZIONI — Setup

Premendo il tasto MENU sul monitor o sul telecomando si entra nel menu di impostazioni. Con |l
tasto menu si passa al controllo succesivo; con i tasti + e - si regola lI'impostazione. Le voci del
menu sono le seguenti:

BRIGTH: regola la luminosita dell'immagine con una scala da 0 a 40.
CONTRAST: regola il contrasto dell'immagine con una scala da 0 a 40.
COLOR: regola la saturazione di colore dellimmagine con una scala da 0 a 40.
VOLUME: regola il volume dell'audio con una scala da 0 a 40.
INPUT: : seleziona l'ingresso video:

AV1 =ingresso video 1

AV2 =ingresso video 2
UP DOWN: imposta la funzione specchio verticale.
MIRROR: imposta la funzione specchio orizzontale
16:9 = immagine larga
4: 3 = immagine stretta

RESET: reimposta i valori di bright, contrast, color e volume a 20.

Premendo i tasti + e - fuori del menu si regola direttamente il volume dell'audio. Con il tasto V1/V2
si seleziona l'ingresso video. Dal telecomando e possibile impostare la luminosita dellimmagine
con il tasto MODE SELECT su quattro livelli preimpostati: STANDARD, SOFT, VIVID e LIGHT.

Pressing the MENU button on the monitor or on the remote control, the monitor inputs to setup
menu. With the menu button you can select the desired parameter; with the + and - buttons you
can set the value. The menu parameters are:
BRIGTH: set the brightness of the image with a range from 0 to 40.
CONTRAST: set the contrast of the image with a range from 0 to 40.
COLOR: set the color of the image with a range from 0 to 40.
VOLUME: set the audio volume with a range from 0 to 40..
INPUT: : select the video input:
AV1 =video 1 input
AV2 = video 2 input
UP DOWN: set the vertical mirror
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MIRROR: Set the horizontal mirror
16:9 = wide image
4:3 = narrow image

RESET: reset the values of brightness, contrast, color and volume to 20.

By pressing the + and - buttons you can set the audio volume. With the V1/V2 button you can
select the video input. From the remote control, pressing the MODE SELECT button, you can
setup the image brightness from four preset values: STANDARD, SOFT, VIVID and LIGHT.

COLLEGAMENTI - Connections

1 - ROSSO R: ingresso audio
2- GIALLO V2: ingresso video 2 4
3- GIALLO V1: ingresso video 1

4- NERO: ingresso alimentazione
12VDC (terminale centrale positivo)
5-Verde: funziona retro marcia

1 - RED R: audio input

2- YELLOW V2: video 2 input

3- YELLOW V1: video 1 input

4- BLACK: 12VDC power supply input
(positive center terminal)

5-Green: back ward.

SPECIFICHE TECNICHE — Technical Features

MODELLO HRMO7LCD
Alimentazione - Power Supply 12VvDC (10Vmin - 15Vmax)
Corrente nominale - Rated current 0.41A @12.0vDC
Corrente in standby - Standby current 0.03A
Dimensione display - Display size 7 pollici (16:9) - 7 inch (16:9)
Risoluzione - Resolution 480 x RGB x 234
Fusibile - Fuse 2AT 250V - 5 x 20mm
Dimensioni - Dimensions (L x H x P) 172mm x 115mm x 24mm
Peso - Weight 3509
Funzione “retro marcia”~- . 9:; <

Applicando una tensione di 12V.d.c al filo verde si otterra la commutazione dall’ingresso videol
all'ingresso video 2, per il tempo in cui verra fornita alimentazione.
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Sostituzione del fusibile - Fuse replacement

All'interno del filtro di alimentazione e presente un
fusibile di protezione da 2A ritardato.
ATTENZIONE! sostituire unicamente con un
fusibile delle stesse caratteristiche

Inside to the filter box there is one protection fuse
with value of 2A slow blow.

CAUTION! to be replaced only with one fuse

with the same characteristics.

FUSIBILE /

FUSE




Contenuto della confezione - Package contents

Monitor 7 pollici - 7 inch monitor

Telecomando con batteria - remote control with battery

Supporto per installazione a pannello - support for pannel installation

Staffa con base autoadesiva - bracket with adhesive support

Cavo di collegamento con ingressi video, audio e alimentazione. Connection cable with
video, audio and power inputs.

Connettore Jack di alimentazione con cavo (rosso = +12VDC - nero = GND). Standard Jack
power cable (red = +12VDC - black = GND)



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza pre  awviso.

Technical specifications can be modified without an

y preliminary notice
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