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Modello- Model  HRT0550WDR-HRT0922WDR-HRT2812WDR 
Sensore- Sensor (89:�36�;���
�	�2%-���-�
�������
�<��/ �Total pixel� 0=.124>�.=.1�4�
7�<������������/� Effective pixel� 0.*124>�.?*1�4�
3�������������������/ Scanning system� *�(�&���	��������/ -,.�
��������� �
3���	���

�
����/ Synchronization� &���	��/ 
������� �
6�3�-�@"�5� -��
�������/ / ������� �
A'�� 3���
���������1B-�/A'�/6CC4/ &������0)$��123�4��5 �
������
����/ Resolution� ����	��.,+���'����1�D
4/ 3����,678'9�2�����0'��5 �
38��� .*�A�1%E��6��$�F������6�4�
&�������
�����������/ Minimum lux� +�++++G�'5H�C(�*�1������
�>*.,4�
A�������������������/ White balance� %�B8%B�8@������/ ������ 865�-�1(?++)I/(+.++)I4&�-1G.++)I/

?.++)I4�
3�����	������	�����/ Electronic shutter� (8,+���/(8(*+$+++����
Sens up� %5�68C&336/�
:*$�4��� 1����
����	��������/ ������������� >*/>*.,4�
%E�������	�������������/ Gain control� 3���
��������/3������'6B$2&E2$6CC�
-��� 6CC86��1(/9*�'�������	���������/ 2� �����!������� 4�
Motion detection� 6�86CC�1?�
����
���$������������	��/ ������������ 4�
7	����D� 6�86CC�1?�
��������	��������/� ;�
���� ���������� 4�
3
��������	�

������12/�"�4/ ������0<��*95 � 6�86CC�
3
���������	������1�/�"�4/ ����09��*95 � 6�86CC�
������������/ � reeze� 6�86CC�
@����������/ � ocus control� 6�86CC�1'�������	���������/ 2� �����!������� 4�

-�D�J  Night ����	�/ 3���� 8A����������	�/ 1���#�������� 8%���8"H��

-&3� 6�86CC�
K����-��������/ Digital zoom� 6��1>(+486CC�
%�������
����/ Power.  Absorb.� -��(*�8%��*G�1�����
�F�	4���(�(%�
6������	���������/ Lens adjustable� -��%5�6��	���1.��/

.+��4�
-��%5�6��	���1=��/
**��4�

-��%5�6��	���
1*�?��/(*��4�

���
�	���	�85������/ Temperature/Humidity� /(+ ~ +50 Deg C.RH 95% Max.�
 

�
���	
���	���.�

	!��8�.���	��"��6�"���!�
!�&��9�'	�
1 Base per facile installazione - .�1��������������������������
1 Telecamera - .�3�����  
4 Viti di fissaggio base - =���+������������������ �
1 Brugola di fissaggio telecamera - .���+����������������������
1 Brugola per bloccaggio dello snodo - .�)������������#������
1 Brugola di bloccaggio del varifocale - .�)������������#��������� ���������
1 Cavo video test - .�9����������������
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�
�
�
�
�
�
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2.Presentazione �+�������
�
�
��
WIDE DYNAMIC RANGE 
WDR è una tecnologia potente e ultra avanzata per ottimizzare qualunque tipo d’immagine in presenza di forte 
illuminazione. Ad esempio per migliorare il contrasto di luce che si crea quando una telecamera da un ambiente 
interno inquadra un’ area esterna. 
)$�� ��� �� ��������� ���� �������� ������ ����������� ��� �� ��������� �������� ���� ��������� ����� ����������� ��� ������ � ��� ������
�����������������#������������������������������#�� ��������������

�
BLC FUNCTION 
'�����
�����A'��!�
�	������	������������
�	�����	��	� �����������
��������	���������������������$�������� ����	�������
���
����L������	�:$���
���������#��������
��������� ����������	���#���������������	�����
123������������������������������� ���������������� �����������������������������������������������(��� �������� �������������������
���������!���������������������������������������
�

�
3D DNR 
La nuova tecnologia 3D permette di migliorare notevolmente il filtraggio elettronico dei disturbi presenti, ottenendo una 
immagine “pulita” anche in condizioni di scarsissima illuminazione. La funzione “DNR” è attivabile con le funzioni 
AGC(regolazione dell’amplificazione del guadagno) e SENS-UP(tempo di carica della luce sul sensore). 
%������� �������>$��������������������������������� �������������������������� �����>$����������������� � ��������������������������
����������������������"�� ���� ����������� �������� ����� ��� �������������������������������������0��� ���-67��������������������5��
�
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Per accedere al mini-joystick di controllo, svitare il coperchio di protezione. 
������������������������� ���������������������!��� ���#��
�

�
1. controllo led IR :potenziometro per la regolazione dell’emissione di luce infrarossa. Regolare la potenza al 

fine di ottenere la visione desiderata. 
� ����
�
�
�,� �����������������������������������!���������/�!��� ������������������������ ����� . 
 
2. Mini-joystick : Utilizzare il joystick per muoversi nel menu e premere al centro per confermare. 
� ����+-
��
��),� ����!������#������ �������������������������������� . 
 
3. Connettore : video test per facile configurazione e messa a fuoco in loco. 
� .
����

�, � ������������������������������������������������� ��
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Per accedere al menù di impostazioni della telecamera premere il tasto SET-UP. Nel display verrà visualizzato il 
seguente menù: 
?����� ���+#� �������������������������������������'������������� ����������,�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

·  muoversi nel menu con i tasti �  e �  . Si sposterà il cursore 
presente a sinistra dell'elenco. 

·  cambiare le impostazioni con i tasti �  e � . 
·  il simbolo  ����   a destra delle impostazioni indica la presenza di un 

sotto menù, accessibile premendo il tasto SET-UP . 
·  per uscire dai sotto menù premere il tasto SET-UP. 
·  per uscire dal menù principale spostarsi sulla voce USCITA e 

premere il tasto SET-UP. 
·  ��� ������� ������ ��� ���� ����� ���� ���� �  and �  � ��������� '��� �����

��������� ����������������
·  ������������������������������� �  and � .����������
·  ���� ������� � ���� � � ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ������ ���� ��������� � ��

�������"�������������������������� ���+#�� ���������
·  ����+��������������������������� ���+#� ���������
·  ��� �+��� ����� ����� �� �� ���� ������� ��� � �/�� � ���� ������ ���� � ���+#� �

��������

A��� �

@������ / �
1���#���

Cavo/�
3�����

3������ / �
3��������	�����63- /�

4&$�������� �

C�����
����	���

����������	� �
<����� �

6����� �
2��� �

3����	� �&��

�� &����� �

&����� �

Tettuccio 
&����� ��� �

SETUP 
� 1.Ottica                      DC¿ 
   2.Esposizione         ¿ 
   3.Bil Bianco              ATW 
   4.Controluce                OFF 

   5.DNR                         ON¿ 
   6.Giorno/Notte            AUTO 

   7.Reg Immagine         ¿ 
   8.Speciale                  ¿ 
   9.Uscita 
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OTTICA-LENS 
La telecamera è dotata di lente DC, e il parametro non è pertanto variabile. Con lenti DC DRIVE è possibile impostare 
la luminosità premendo il tasti �  e � . 
'������������������������������"������������������� ���������������������������)����$3�$�
9*����������� ������������������������

���������������������� ��  and � .#����
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPOSIZIONE-SHUTTER 

·  L'impostazione dell'otturatore elettronico si cambia con i tasti �  e �  . 

'�������������������������������������������������� �������� �  and �  �������� ��

Premendo i tasti �  e �  si imposta la velocità dell'otturatore. Selezionando 
“A.FLK ” l'impostazione di SENS-UP viene disabilitata.  

�?�������� ���� �  and �  � � �������� � ���� ���� ���� ���� �������� �������&�������� 0 *�12 @�
���� ����+#� �����������������������
 
 
 
 
 

 
·  AGC:Imposta il guadagno massimo che può raggiungere il Controllo Automatico di Guadagno. Con un guadagno 

più alto le immagini saranno più luminose.Ci sono tre impostazioni possibili:BASSO,ALTO,OFF  
&���������+�����������������/���������A����3������� �)������������������������������������������������� ��'���������
����,��������� 1�$34��43��� �

 
Questa funzione permette anche la regolazione della luminosità variando il guadagno 
'����������������������������������������������� �� ������������ �
 
 
 
·  Sens-UP:Imposta il fattore di amplificazione del segnale video premendo �  e ��   Può essere disabilitato 

impostando su OFF. 
&����������������������������������� �������������� ���������� �  ���  �   ���������
�����������������������������4����
�

- Il fattore di amplificazione può essere impostato da x2 a x256. Più alto sarà il fattore, più alta sarà la luminosità 
dell'immagine con illuminazione insufficiente. Questa funzione agisce sul tempo di carica della luce del CCD, quindi 
maggiore sarà il fattore, più lenta sarà l'immagine, e più rumore presenterà l'immagine. 
- Con AGC impostato a OFF, oppure con otturatore impostato su A.FLK questa funzione è disattivata. 
 
��'����������������������������������������+-����+- 67��<������������������ ����"���������������������� ����������������������� ���
������ ���� ��������� �� ���� '���� ��������� ��������� �� �� ����� ��� 33$� ������"� ����� ������� ����� ��� � ����  ��� �"� ������� ����� ��� ����
��������������������������������������������������� ������
��
��/A3�����������4���������&<�''*������������/��2 B"���������������������������  
 
BIL.BIANCO / WHITE BAL 
Imposta la tonalità dei colori. Ci sono quattro impostazioni disponibili: ESTERNO, INTERNO, ATW, AWC e 
MANUALE . 
&����������������������'����������������������, �#�!���3���!���3� �$3� $.������ �# 1 . 

L'impostazione del bilanciamento del bianco si cambia con i tasti �  e �  . 

'������������������������������������������������� �  and � �������� . 
Selezionando MANUALE  verrà visualizzato: 
?������������ � �# 1� �������������������������������,�

·  regola la luminosità dell'immagine con una scala da 1 a 70. 
·  ��������������������������������������������������. ����C8 . 

OTTICA 

�  Luminosità---I--  23 �

 
SET PER CONFERMARE 

ESPOSIZIONE 
� 1.Otturatore                A.FLK 
   2.AGC                   ALTO¿ 
   3.Sens-UP             ---------- 
   4.Ritorno                             ¿ 

- regola la luminosità dell'immagine con una scala da 1 a 70. 
��������������������������������������������������� �.����C8 . 
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CONTROLUCE-BACKLIGHT (BLC) 
Compensa l'illuminazione eccessiva dietro gli oggetti, variando il guadagno.  
Ci sono tre impostazioni possibili: OFF, WDR, BLC. 
3���������������� �������#���������������"���� ���� ������������'�����������������������, ���3�$!�3�51.�
�
Selezionando WDR verrà visualizzato: 
��������� ������������ �	
������
�����������������������

 
Ci sono tre impostazioni possibili:MEDIO, BASSO, ALTO.  Per ogni impostazione è 
possible selezionare un livello di intervento(0-100). 
 
There ������������������� ,��!!1�3�1�$3�4��4  

��������������������������� �������������������08� .885���
�
 
 

 
Premendo il tasto SET-UP su BLC verrà visualizzato quanto segue. 
7	����������� �)�%$/� ���������� 2,. �����������	�F�������
��D�
�

 
Ci sono tre impostazioni possibili: MEDIO, BASSO, ALTA.  E’ possibile 
selezionare un’area di riferimento 
'�����������������������,� ��!!1�3�1�$3�4��4 �

���������������������������������������
 
 
 
 
 
 
 
 

DNR 
Imposta il livello di riduzione di rumore dell'immagine. Ci sono due impostazioni possibili: ON, OFF 
&�������$�������%����������������� ����'����������� ����������,�4%"�4���

�
ON: riduzione del rumore, livello 1-32. 
������������������"��� ���.�>-��
Off:  Riduzione del rumore disattivata 
%������������������������ �
 
 

- MANUAL E: è possibile impostare il guadagno dei colori ROSSO e BLU fino ad 
ottenere la tonalità desiderata.  
-ESTERNO: il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con 
temperature di colore da 1800°K a 10500°K, anche se  cambia l'illuminazione. 
INTERNO: il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con 
temperature di colore da 4500°K a 8500°K, anche se cambia l'illuminazione. 
 ATW: il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con qualunque 
temperatura di colore anche se cambia l'illuminazione. 
- AWC: il bilanciamento del bianco è manuale: mettere davanti alla telecamera 
un foglio di carta bianca e premere SET-UP. 
- MANUAL:  set the gain of RED and BLUE colors while watching the color of the image.  
 
-�#�!���,� ��������������������������������������������������� ��������������.;88DB�
���.8688DB"������������������������ ��������������� �������
���!���, ��������������������������������������������������� ���������������=688DB����
;688DB"������������������������ ������������������� ���
 �$, ��������������������������������������������������� �����������������������������
����� �����������������������
��  $., � ���� ������ �������� ��� ������,� ���� �� ������ ������ ��� ������ ��� ���� ������� ����
���������� ���+#�� ��������

MANUALE 

�  Rosso---I--  99 �

     Blu     ---I-- 101 
 
SET PER CONFERMARE 

LIVELLO WDR 

�  Livello             MEDIO 

     Livello     ---I---50 
 
SET PER CONFERMARE 

CONFIG.BLC 

�  Su---I--     39 
    Giu---I---   117 
    Sinistra---I-  57 
   Destra---I---115 �
   Livello                 MEDIO 
 
SET PER CONFERMARE 

DNR 

�  Livello---I-- 12 �

 
SET PER CONFERMARE 
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GIORNO/NOTTE - DAY/NIGHT 
La telecamera è dotata di filtro a inserimento meccanico. E’ possibile selezionare varie modalità di intervento. 

·  Per impostare la selezione del colore ,premere i tasti � ��� � . Ci sono 4 opzioni: AUTO, B/N, COLORE, 
EXTERN. 

·  ���������������	����������$�D�������
	����M�D� �  and �  �����	���	��G��
���� =�+$�(>�2��>�.(,(�>�)?�)���
 

AUTO: La commutazione colore-B/N avverrà automaticamente. Si può 
impostare manualmente il ritardo di intervento e la durata(5-60 sec). 
/������/�'4������"����������������������E�1��%����� ��������������������
�������������
��������������������������� ����������������������� ���06�F�78����5� �
COLORE  : Immagine sempre a colori 
COLOR ,���+�������������� �
B/N: Immagine in bianco e nero-
������������#�����������  
 

 
REG. IMMAGE-IMAGE ADJ 
Si accede all’ l’impostazione premendo il tasto SETUP. Verrà visualizzato : 
'����������������������� ���#� ��������'������������������������
�

·  Blocca : congelare momentaneamente l’immagine-'������
����������� .�
·  V-Rev: on = immagine a specchio in verticale  – %������������ ��������
·  H-Rev: on = immagine a specchio in orizzontale F�<���

������������ �

·  �%���� ����� (�� �!�
�����������������	�����
���������������� � ��� � ������������

/�� �� �������������������!����
���������#����� � ����� � ��
·  ����!	##� ��
�	�	�����	�����������������#���������/� '����!��������������

�� ����
 
 
 
 
 

 
MENU IMPOSTAZIONI SPECIALI – SPECIAL MENU 
 
SPECIALE - SPECIAL  
Si accede al menù di impostazioni speciali premendo il tasto SET-UP. Verrà visualizzato il seguente menù: 
G�������������������������������������������������� ���+#� ���������'�����������������������,�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO CAM  
In posizione ON è possibile impostare il nome della telecamera da impostare premendo SET-UP (Può essere 
disabilitato impostando su OFF) 

��������� ��� ������������������������������������������
�������� ������������������ ���+#� ��������0
�����������������������������
���6�
�
 

SETUP AUTO 
�  Attesa tempo          5 SEC 
     Durata                     VELOCE 
 
SET PER CONFERMARE 

SETUP IMMAGE 
�  1.Blocca                       OFF 
     2.V-Rev                       OFF 
     3.H-Rev                       OFF 
     4.D-Zoom                    OFF�

     5.Nitidezza                   ON¿ 

     6.Ritorno¿ 
 
SET PER CONFERMARE 

SPECIALE 

� 1.Titolo  Cam               ON¿ 
   2.Sync                     INT ¿ 
   3.Motion Det              OFF 
   4.Privacy                         OFF 
   5.DIS                                ON 

   6.Reg. Com ¿ 
   7.Lingua                         IT 
   8.Reset 
   9.Ritorno¿ 

·  muoversi nel menu con i tasti �  e �  . Si sposterà il cursore presente a 
sinistra dell'elenco. 

·  cambiare le impostazioni con i tasti �  e � . 
·  il simbolo  ����   a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto 

menù, accessibile premendo il tasto SET-UP . 
·  per uscire dai sotto menù premere il tasto SET-UP. 
·  per ritornare al menù principale spostarsi sulla voce RITORNO e premere 

il tasto SET-UP. 
 
·  ������������������������������������ �  and �  ����������'����������������� ���

�������������
·  ������������������������������� �  and � ����������
·  ���� ������� � ���� � � ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ������ ���� ��������� � �� �������"�

������������������������� ���+#�� ���������
·  ����+��������������������������� ���+#� ���������
·  ���������������� ���������"��� ����������������� ���#�� ���������������� ���+#� �

��������
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SYNC 
Il sincronismo per le telecamere alimentate a 12VDC è sempre interno. '������������
����������.-9$3�������������������
�����������������
�
MOTION DET 

Se impostato su ON attiva la rilevazione di movimento su 8 aree, da impostare premendo �  e � .In caso di 
rilevazione di movimento si visualizzerà nella parte bassa dell'immagine la scritta lampeggiante "Motion Detected"  
(Può essere disabilitato impostando su OFF) 

�� ��� ��� �������4%����� ������� �������� ������� ��� ��! ����� ���;� �����E����� ������ ���� ��� ���� ��������� ���� �  and � .� �������� '���
�������������������� 7�

�
��!�
��
��7 ������������������������0�
������������������������ ����� ��� 5��

�
·  Sensibilità area : Selezionare l’area da impostare- 3�������
��	���� �
·  Modo area : Attiva o disattiva l' area selezionata- ���������������������������

����  
·  Sel area: Selezionare l’angolo da spostare.- $�������������������������� �
·  YPOS: impostamento verticale dell’angolo selezionato- $��������������

 ���������+�� �
·  XPOS: impostamento orizzontale dell’ angolo selezionato- $��������������

����
�������+��� �
·  Imposta area : Visualizzare le modifiche effettuate.- $����������������������� �
�
 

PRIVACY 
Se impostato su ON attiva il mascheramento visivo di alcune aree. Si possono impostare 8 aree premendo SET-
UP.Può essere disabilitato impostando su OFF). 

�� ��� ��� ���� ���4%����� ������� ���� ����� ���� ���#��� � ��� ���� �����E����� ������ ���� ��� ���� ��������� ���� ���+#� � �������0
������ ���
�������������������� ��� 5�

 
·  Sel area:  selezionare l'area da impostare- ����������������������  
·  Modo area:  attiva o disattiva l' area selezionata. Premendo SET-UP si 

aprirà un sottomenu con il quale scegliere le dimensioni dell’ area. - 
�������������������������������  

·  Colore Mask: tonalità delle aree:verde, grigio, bianco, nero, blu, 
rosso.- &������������������������,���"�����"�����"������"�� ���#"������ .�

·  Trasp:  imposta il livello di trasparenza del colore scelto - ��������
������������������������������ �

 
 
DIS 
Per attivare / disattivare lo stabilizzatore di immagine. '������������������������������
�� . 

REG. COM 
Funzione non abilitata- $����������������  

LINGUA-LANGUAGE 
Premere �  o �  per selezionare la lingua- G����������� �  or �  �#����������������������  

RESET 
Ripristina le impostazioni originali di fabbrica. ������������ ��������������������������� . 

TITOLO CAM 
ABCDEFGHIJ K  L M 
NOPQRSTUVWXYZ 
A b c d e f g h i j k l m 
��������������	�
������
���
-.      0 1 2 3 4 5678 9 
 ¬ ®  CNC POS FIN 
�
TEST-1…………… 
 

·  selezionare il carattere con i cursori �  e �  e confermare con SET-UP. 

·  ¬ ®¬ ®¬ ®¬ ® Premere SET-UP per scegliere la posizione del carattere 
·  CNC: Premere SET-UP per cancellare 
·  Selezionando POS si visualizza il nome creato e si può variare la posizione 

con i cursori. 
·  FIN: Premere SET-UP per uscire da questo menu. 
·  ������������������������������������ ��  and � .����������� ���+#� ���������

·  ¬ ®¬ ®¬ ®¬ ®    7	���� �)�%$/� ��������������������	����	�
�������� �
·  .�., �7	���� �)�%$/� ��������� �����������������������
·  ��� � ��������� �������� ������� ����� ��� ���� ������"� ���� �� �� ���� ������� ����

���������������������������
·  ���,� ?����� �)� %$/ �����<�� �

MOTION DET 
�  1.Sensibilità               AREA 
     2.Modo AREA                ON 
     3.Sel  POS                 L-TOP 
     4.YPOS ----I-----                8�
     5.XPOS------I-----            14 
     6.Imposta                  AREA 

     7.Ritorno¿ 

PRIVACY 
�  1.Sel AREA              AREA 1 
     2.Modo AREA              ON¿ 
     3.Colore MASK        VERDE 
     4.Trasp ----I-----                2�
     5.Ritorno¿ 
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Specifiche tecniche soggette a variazioni senza pre avviso. 
 

Technical specifications can be modified without an y preliminary notice 
 
 

 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��� ��	�!��-�"�����#���	� � $"	
���� ���
�������%����%�������� � �������%����%��������

�

&�'� �� � � � ����

���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

HR EUROPE s.r.l.  
ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601 
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23  Fax +39 011 453 70 49 
SHANGHAI: ufficio di rappresentanza; Minhang Residence, Room 506, N°50 Jinzhu Road 200336 Shanghai, CHINA 

Tel(Fax):+86 21 62086781 – e-mail: infoshangai@hrcctv.com 
e-mail: info@hrcctv.com web: www.hrcctv.com – Codice Fiscale e Partita IVA 06397551000 – Iscrizione R.E.A. 966880 


