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1. INTRODUZIONE  
Telecamere compatte day / night per uso interno, dotate di led (portate 10m) e audio bidirezionale. 
 
MATERIALE A CORREDO 

·  Telecamera IP------------------------------1 
·  Staffa con snodo---------------------------1 
·  Base di metallo-----------------------------1 
·  Placca in plastica--------------------------1 
·  Viti e tasselli---------------------------------4 
·  Viti per placca----------------------------2+1 
·  Cavo di rete----------------------------------1 
·  Alimentatore---------------------------------1 
·  Manuale d’uso------------------------------1 

1.1 NOME E FUNZIONE 
Fare riferimento alla figura per la descrizione��
�
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1.1.1 Indicazione di led d’alimentazione 
�
Quando la telecamera IP è collegata, il led di alimentazione diventa prima rosso e poi verde. Solo allora è 
possibile accedere tramite rete. Il led si spegne quando si riavvia la telecamera IP anche via software. 
 

1.1.2 Indicazione di led di rete 
Il led diventa rosso quando si collega la telecamera IP alla rete. 
�
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1.1.3 Operazione RESET 
Per  avviare il Reset Hardware del dispositivo è possibile premere il  pulsante RESET per almeno cinque 
secondi. Il sistema si riavvierà automaticamente. Al termine del riavvio tutte le impostazioni saranno portate 
ai valori di fabbrica.  
�

1.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 
Questa serie di telecamere IP può essere installata sul tavolo, a parete o a soffitto. 
 

1.2.1 Installazione Su tavolo 
Installare la staffa prima e poi si può girare lo snodo per regolare la telecamera IP per l'angolo adatto. Fare 
riferimento alla figura 
�

�
�
�
�

1.2.2 Installazione a parete o a soffitto  
Fare quattro buchi nel muro in direzione dei fori della staffa. Inserire i tasselli nei buchi. Fissare la staffa al 
muro con le viti e regolare la telecamera IP per adattare l’angolo. Fare riferimento alla figura. 
�
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È possibile installare la telecamera IP (senza staffa) direttamente sulla parete o soffitto, utilizzando gli 
accessori a corredo(placca in plastica + base di metallo) 
Quando si posiziona la telecamera IP, assicurarsi che il led d’alimentazione sia superiore e il led di rete sia 
in basso. 
�

1.3 CONNESSIONI DELLA TELECAMERA IP 
Collegare l’alimentatore all’ingresso d’alimentazione della telecamera IP. Il led d’alimentazione sarà 
acceso. 
�
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Collegare il cavo di rete alla porta di rete 
�
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Nota: Quando si collega la telecamera IP alla rete, il led di rete diventa rosso. 
Questa serie di telecamere IP è provvista di microfono e altoparlante incorporati 
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1.4 REQUISITI DI SISTEMA 
Questa serie di telecamere IP richiede che i P.C abbiano i seguenti requisiti di sistema: 

·  Processore 
800MB Pentium III o superiore (Pentium 4, 2.4 GHz o superiore consigliato) 

·  RAM 
256 MB o superiore 

·  Risoluzione Scheda video  
1024 × 768 o superiore /16-bit display a colori o superiore /16M memoria o superiore /DirectX9.0c o 
superiore. 

·  OS 
Microsoft Windows 2000, Windows XP. Windows vista. 

·  Browser di rete 
Internet Explorer 5.X o 6.x. DirectX 8.1 o superiore 

·  Protocollo di rete 
TCP/IP 

·  Porta di rete 
10/100Mbps Internet  
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1.5 SPECIFICHE TECNICHE 
 
�
� Modello 
�
�
�
�

Parametro 

�
�
�
HRT006IP 

CCD 1/6” CMOS 

Pixel 300000 pixels 

Risoluzione 380 linee TV 

Ottica Focus fisso: 6mm/F2.0 
Angolo: 68°�

Illuminazione 5 Lux/F2.0 (0 lux IR mode) 

S/N 50dB 

Correzione 0.45 

controllo Auto 

BLC Auto 

Shutter elettronico Auto 1 / 25 ~ 1 / 15000 
�

Compressione video H.264 

Risoluzione di compressione video VGA / CIF / QVGA / QCIF / QQVGA 

Video frame rate Max 25f/s (regolabile) 

Video Bit rate 32K~ 1Mbps (regolabile) 

Video motion detection 22x18, sei livelli di sensibilità��

Compressione audio G. 711 / PCM 

Audio bit rate 64Kbps / 32Kbps / 10.2Kbps 

Audio Microfono e altoparlante incorporate 

Cavo di rete 1-ch 10/100Mbps internet 

Compensazione IR LED a infrarossi incorporato. Distanza 7 - 10m��

Alimentazion�� 5 VDC alimentatore a corredo 

Assorbimento 3 W 

Ambiente Temperatura: 0~ +50°C; umidità: 20~80% 

Dimensioni 92x108x65mm 

Peso 160g 

Installazione Varie modalità: scrivania / montaggio a parete / soffitto 

Processore principale Embedded SOC media processore 

OS Embedded linux 

Accesso al browser di rete Web server incorporato 

Sicurezza Password di protezione. Supporto multi livelli di utente e gruppe di gestione 

Accesso utenti Max 10 utenti in contemporanea 
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1.6 APPLICAZIONI IN RETE 
1.6.1 Connessione  
È possibile collegare la telecamera IP ad una rete LAN tramite hub o switch, o router ADSL per la visione 
da P:C remoti. 

�
�

2. CONTENUTO DEL CD-ROM 
·  HR-EPSS BASIC: software di centralizzazione versione base. 
·  HR-EPSS Business: Software Server/Client di centralizzazione versione Business con supporto per 

Smartphone 
·  HR-Mobile PSS: Software per cellulari Smartphone e PDA 

·  HR-Player: Software per la visualizzazione dei file proprietari e conversione in AVI 
·  Manuale ITA HRT006IP. 
·  Manuale ENG per HR-EPSS Basic 
·  Manuale ENG per HR-EPSS Business�
·  Web browser internet explorer:  guida all’uso�

·  AUTOSEARCH: software per ricerca dei dispositivi IP. 

3.  RICERCA DEI DISPOSITIVI IN RETE 
E’ possibile avviare il software “AUTOSEARCH”, a corredo, per rilevare immediatamente l’indirizzo IP degli 
apparati IP installati. Se necessario, variare l’IP di fabbrica inserendo il nome utente(default: admin) e 
password(default: admin). 
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4.  UTILIZZO ATTRAVERSO IL WEB 
Le telecamere IP sono dotate di funzione web server, per la connessione punto – punto da PC locali o 
remoti mediante internet explorer e per la programmazione del prodotto. 

4.1  CONNESSIONE RETE 
Prima di procedere verificare I seguenti punti: 
·  Controllare lo stato dei collegamenti alla rete della telecamera IP e del PC 
·  Verificare che la telecamera IP e PC appartengano alla stessa classe di Indirizzi IP. 
·  Dal P:C eseguire il comando PING ***.***.***.*** (* Indirizzo IP della telecamera) dal Prompt dei 

Comandi per verificare il corretto collegamento��

4.2  LOGIN  
- Aprire Internet Explorer 
- Digitare l’indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi seguito della porta http. 
Esempio: se la telecamera è stato impostato l’indirizzo 10.10.3.16 e come porta http:1080, digitare nella 
barra degli indirizzi di IE la stringa http://10.10.3.16: 1080 
 

 
 

Il Sistema mostrerà un pop-up di allerta per la richiesta di installazione dell’ActiveX webrec.cab. Accettare e 
proseguire l’installazione. Qualora l’installazione non sia andata a buon fine, seguire le seguenti istruzioni: 
-Cliccare nella barra dei Menu di Internet Explorer su “Strumenti” e successivamente su “Opzioni”. Cliccare 
su “PROTEZIONE” e successivamente su “LIVELLO PERZONALIZZATO”, si aprirà la seguente finestra. 
Inserire il nome utente e la password���

Indirizzo IP 
della  
telecamera 
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Abilitare le seguenti Impostazioni: 
 

 
 
Salvare e tornare all’inserimento dell’indirizzo IP per riavviare l’installazione del Controllo ActiveX. 
Dopo aver effettuato il login la barra dei tasti funzione verrà visualizzata come segue: 
Inserire il nome utente e la password. Le impostazioni di Default sono le seguenti: 
Utente: admin 
Password: admin 
 

 
�
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Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile vedere la finestra principale. Questa finestra principale può 
essere suddivisa nelle seguenti sezioni: 

·  Zona 1: Ci sono cinque tasti:, RICERCA, ALLARMI, CONFIGURA, INFORMAZIONI, LOG OUT. 
·  Zona 2: ci sono i numeri dei canali e tre tasti funzione: AUDIO ON, AGGIORNA FILE (con cui è 

possibile selezionare i percorsi delle immagini registrate). 
·  Zona 3: ci sono tasti PTZ, COLORE e AVANZATE (con cui selezionare la destinazione dei filmati / 

foto da registrare). 
·  Zona 4:la finestra di visualizzazione in live. 
·  Zona 5: qui è possibile selezionare la modalità di visualizzazione: finestra a schermo intero /1-

window/4-window/6-window/8-window/9-window/13-window/16-window/20-window/25-window/36-
window. Inoltre è possible selezionare la risoluzione video più adatta alla connessione in uso, 
scegliendo la priorità fra fluidità e qualità imagine��

�
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Fare riferimento al manuale web browser internet explorer (guida all’uso) presente nel CD fornito a corredo 

 

5. GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA DEL SOFTWARE 

5.1 HR –EPSS BASIC 
 

>6�%� ( �

>6�%�* �

>6�%�. �

>6�%�9 �

>6�%�8 �
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Installare l’applicazione  HR-EPSS Basic  (Enterprise Pro Surveillance System Basic) per utilizzare le 
seguenti funzioni:  

·  Visualizzazione Live 
 - Singoli dispositivi IP 
 - Dispositivi IP multipli 
 - Piani di visualizzazione a tempo 

·  Riproduzione file registrati 
 - Visualizzazione dei File registrati in modalità singolo canale o 4 canali 

·  Download file registrati: 
           - Download di file multipli contemporanei 

·  Gestione e configurazione dei dispositivi IP 
Nota ��fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni 
�

5.2 HR –EPSS BUSINESS (trial 90gg) 
 

Per l’attivazione del software contattare il centro  assistenza HR Europe 
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Installare l’applicazione  HR-EPSS Business (Enterprise Pro Surveillance System Business) su un 
Pc/Server dedicato alla centralizzazione di tutti i dispositivi.  
L’applicazione business consente di utilizzare il software sia in modalità Server, in cui verranno aggiunti tutti 
i dispositivi IP da controllare, che in modalità Client; in questa modalità sarà sufficiente effettuare il 
collegamento solo ed esclusivamente al server per poter gestire tutti i dispositivi IP ad esso connessi. 
La versione Business del Software HR-EPSS supporta la connessione tramite cellulari Smartphone e PDA, 
per la visualizzazione sia delle immagini Live che di quelle registrate di tutti i dispositivi connessi al Server��
�

�
 

Note: Utilizzare un Indirizzo IP Statico Pubblico per contattare il Server da postazioni remote. 
         Fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni 

 

5.3 HR –MOBILE PSS 
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA: 
• Smart Phone dotato di MS Windows Mobile 5.0 o Superiore. 
• Connessione GPRS, EDGE, UMTS. 
• Display TFT 2,8”. 
• Connessione ADSL con Indirizzo IP Statico Pubblico dove è installato il Software HR-EPSS Business 
Per poter utilizzare il software è necessario inviare l’applicativo MPSS.exe presente all’interno del CD-Rom 
fornito a corredo allo Smart phone che si desidera utilizzare, facendo riferimento alla guida del Vs. 
telefonino per utilizzare il metodo di connessione desiderato (Bluetooth, IR, Cavo, Card di memoria). 
Configurare la propria connessione internet, assicurarsi della presenza del segnale del Vs. gestore e 
avviare l’applicativo. 
Impostare i parametri di connessione al server HR-EPSS remoto forniti dall’ISP, il nome utente, la 
password  
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Dopo aver effettuato il login la schermata appare come segue��
�

�
 

Ognuno dei dispositivi collegati al server verrà mostrato in elenco. Collegarsi al dispositivo desiderato per 
visualizzare sia le immagini Live che quelle registrate.  
Qualora vi sia collegata una Speed Dome IP è possibile controllarne il movimento��
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