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2#�8�������� ��������������������������� ����5����/ ������-#2�7#�
1#�E������ ���������6�������B�
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��9�*)���8�
�
	����	 ����
%�������������%�����������$�
�

·  ��8�
�
	 ����������������"������� &�(� � ����5	��������
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������	��8���	�2	�����	�
� �

����	��  

�5��	���#�	
������  Embendeed Linux�
/��������.$"2&.'$@ � Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso Remoto 
(��	
8������ 
�8����  GUI- Semplice interfaccia grafica con facile gestione con Mouse USB�

�������3��������
����� Pannello frontale, Mouse USB, HRKB001, HRKB001Net, 
Telecomando 

���	� �

(� 
	�������	��  4 Canali (PAL) BNC_1.0VP- P_ 75F_�

+����	����	��  1 Canali PAL, BNC_1.0VP- P _ 75F ) 1 Canale VGA�

����������	����� ���� Visualizzazione Real time: PAL/NTSC 704×576 / 704×480 
��������������$  CIF 352×288/ 352×240 

*���
	�����	����	��  H.264 VBR and CBR 
���	��������5�  1 o 4 Finestre�

���	�� ������
��  PAL_625line_36 f/s ) 
�

6�����3����� ��	�  6 livelli (1 – 6, Migliore = 6) 

Privacy Mask  %��"�����(���������������������� �

Ciclata immagini  	��������� �

1������*����	 � Blocco canale gestibile per utente 
�	 ���������(��� ��	 � Regolazione dei colori gestibile per orario 

(�8�
�������������	�� Nome Canale,Data e Ora, Video Loss, Blocco Canale, Motion, 
Registrazione ON 

�	 �������	����	��#+2 � Regolazione colori e posizione uscita Video BNC 
&���� �

+����	�&�����  1 Canale audio output 200-3000mv 5KF (BNC)�

(� 
	����&�����  4 Canali audio input 200-2500mv 30KF (BNC)�

*���
	�����	�&�����  ADPCM 
�������	�&���
�� �

��������	�	������  
Area sensibile: 192 aree a video (16*12); 
 livello sensibilità: 6 livelli (1-6; livello max 6) 
Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto 

���	��'��� � Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto 
#�������	�����	�	���	
� � Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto 

(� 
	����&���
�	  4 ingressi programmabili NA/NC manuale 
Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto 

+����	�&���
�	�  3 uscite, 30VDC,1°, NC/NA 
��
��)��< �

��
�����<�  1 canale SATA (max 1 HD) 

#���������	���
�����<�  -<#<
C=6��������� � 21� <00
C=6  

%	�����	��) � Allarme Errore HD, Funzioni: Sola Lettura, Lettura/Scrittura 
�	 ���
�����	� >����
�������	� -�1��<�� �

�������3����
	 ���
�����	 � Manuale, Continua,Motion,Allarme 
.
��
��3 � Manuale, Motion/Allarme, Continua 
)�
����/��	 � Da 1 a 120 minuti programmabile (default 60 min) 
����
���
����
� � Suppotata 
�������3�
��	
�� � Data e Ora, Allarme, Motion, Ricerca esatta 

Riproduzione  9��G,�9����,�	���,�;����9��G,�	��D�9��G, �

Zoom Digile  	������������������������� �

Modalità Backup  USB-HDD, HRUX001GB, HRX004GB, Network download 
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�	�	 �

Interfaccia  RJ-45 10/100Mb 

Funzioni  TCP/IP, DHCP,DDNS,PPPoE 

Operazioni remote Visualizzazione, Controllo PTZ, Riproduzione file,Impostazioni di 
sistema,Download file, info Log. 

(��	
8���	�&������
� �

+�1 � 3 USB 2.0 
��!9! � Tastiera HRKB001, HRKB001NET 
����: � Controllo PTZ 
$�	��
���	� >�&�?�	��	 �

2	��	
���
���0�������� � 3-0.%� 3�H�22.%�

+�����3 � -0I� 3�A0I �

.	�� � /,2�E� �

)��	������ � 200×130×270mm�
&���	�������	 � /:0��206��=--0��106� �

&���
?��	��� � -/J�56���������7 �
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Per  
�

�� 
���3K��B�������� ����������-/���%�
�� ���������������������
�� 9���������� �=��	<>2�
�� 9������	/:/�
�� 8����������������
�� �������������������=������ � <�C&%������������,�-�C&%�������������,�<�C&%������� �����,�-�C&%�������������#�
	� /��8	C�/#0�!��!3�����,�-��������?3<2�-0
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� "��	 � ���?��� � /������	 �

-� ���� 9�D��� ������%�������������������������������� ���������������������

-1� ��"�������� ��� �������������"������������������ � ����

2� 9�D���� 9�D��� 
�������D���
����������������������� ���� ������

: �
9��G=������ � ���

9��G=������9��G�=9�����=� �

�����1���� ����������� ����

/� �������=������ �� � �
���  ������� � ���G(��B $����G������ � ������� #�

�����2���� ����������� ����

A� ;�������G� � � ���  �������� ���G(��B $����G������ � ��� �������������� �

�����0���� ����������� ����

>� 	��D����G�
L� ���  �������� ���G(��B $����G������ � ��� ������������� �


�����A���� ����������� ����

<� 	���������� � ��
���  �������� ���G(��B $����G������ � ���������� �

�����4���� ����������� ���#�

4� 9���������� � � � ���  �������� ���G(��B $����G������ � ���������� �

�����>���� ����������� ���#�

-:� ;�������� ;��

���  �������� �������� ������� �� ��!�� �� �������$� ��� � ��� ��� "�������� ������$�
9
@����  �������
&���+�����"������  ��������������� ,�������������������������������������� ����
��������#�
9������$�
��������� �����������������-,2����������� ����� ���������������������
��������#�

��� �����3(G,� ������� ��� ���� ��� ������ ���� :� �������� ���� �� (����� �+�������
���������C&%������������������#�

�������� ���� ������ ����� ��"��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� (����� ����
������ ���������� ���������������������������#�
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�������� ���� ������ ����� ��"��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� (����� ����
������ ���������� ���������������������������#�

��� ��������'����"���������� �����������;��

-/ � ������ � ��% � �(������� � ����(�����������������������
������ �

-0� %�������� �	%�

�������� ����������������������������������� �
��� �����������G(��B������������������������������� � �

-2� �#E� �&
���
%��" �� ������������ �

���������� ���������������

-<� 
����������������� � 
������������������	83��83��	 
��3	�&�	
���

1� 8	C� 8	C� 9�����8	C�/#0�
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�� ADD  
�� Composizione Display  
�� Tasti Numerici  
�� Record  
�� Assistenza funzioni  
�� Enter / Menù  
	� ESC  

� Tasti direzionali Direzionali  
�� Avanzamento 
�� Playback Record Successivo 
� � Riavvolgimento 
� � Playback Record Precedente  
� � Slow Motion 
� � Stop 
� � Avanzamento Veloce 
� � Play / Pausa 
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9�2����	
����
����	�	�����	����8
�����	�

9��� 2����	
����
����	�
�������� ��������������� �������+��������$��������� ��� �����������������������������������#�

�������������������������������������������M������ ��������� �����������(��M�������������������������� ������������������

������#�%���������������������� ������������������� ���� �������������������������,�������� › o ‹ per cambiare i 
caratteri da maiuscolo a minuscolo. 
 

9�!� .���	����/
�����	�

�������������������������������������������#�%���B ������� /� ��������������������������������������������������� � �����
����������#�%����������������������#�
�

���(�����������	��)�	�����	 ��	����

������	������
��)��<�
9���������������"������� ���������������������*���� ���������+�������6��	�������	�
��4/00��9
#�9������� �����
 ���������������������""���(������*�"���� ��������� ���������+�������6��	�������	�:2M��������6�N-10	�	� O6�N/20	�	O�
6�N200	�#	��
 

��!�*�������)��	���������
��)��<�
������6�������������!�������B���������������� ����� �"���-/0�C���420�C#�
���"�� �������������������������������������������+6 �������B���������������*������������$�
*�"���
+��

����,�-.�/��0������������1������������� 
��2�
���1��-'3�
����������� ����������6#/1<�*������������������ ���� ������������������������*�������������������������� �����
�����������������������:0I���� ��������������������  ����������
���<#������������  ����������6���������� ����������
����������������������������/00
C=!���������������+ 6�#���
��� ���$ �9����������'�����!�������B������������������������ ���������-/��������������,�����:0�������,�<������� ���,�*�
��""��������"��������������������������$�
<�
����� ����P�:0��P-/����P�/00
C=6�Q�/>>�C�
�+������������'��������������������!�������B����:00 �C#�
Montaggio Hard Disk 
����������������"���������������������������������� �������������$�
�� Svitare le viti del coperchio esterno e rimuoverlo. 

 

                                             
 
 
�� Svitare il supporto per l’alloggiamento degli Hard Disk e avvitare l’Hard DIsk. 

 

                  

       Collegare gli hard disk al connettore SATA utilizzando il cavo flat fornito a corredo 
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�� Riposizionare il coperchio esterno ed avvitare le  viti di chiusura      
�� Alimentare gli hard disk utilizzando i connettori di alimentazione 
�� Fissare il Supporto al case avvitando le quattro viti. 
�� Riposizionare il coperchio esterno ed avvitare le viti di chiusura 
	� Alimentare e accendere il DVR 

� Attendere il BEEP di sistema che avverte dell’avvenuta accensione del DVR. 

��9�*���	 ��	�����
�
4.3.1 Collegamento alla rete elettrica 
�
%����������������������� ����������"��������������� ������������������������������������������������+�� ���������������������#�
�+� "���� ����� ������������ �+��������� ��� ��� 89	� ���� ���������� �+�""���(������ ���� ���� �� �������������� �� � ��������� ��� ��� ����� ���
��������#�
�
4.3.2 Collegamento Video IN e Video OUT 
Il DVR HRVR0414SS supporta lo standard video PAL sia colori che bianco e nero. 
Collegamento degli ingressi video 
1. Collegare un cavo coassiale alla telecamera o ad un altra sorgente video. 
2. Collegare il cavo coassiale al connettore Video IN nel pannello posteriore del DVR. 
Fare riferimento alla figura sottostante: 

 
Collegamento delle uscite video: 
Il DVR è in grado di rilevare quale uscita video sia stata collegata fra VGA e BNC in quanto solo una delle due può essere attivata; le 

due uscite non funzionano contemporaneamente Se non è stato collegato alcun monitor, di default il DVR abilita l’uscita analogica 
(BNC). Se necessitate dell’attivazione dell’uscita VGA tenere premuto il tasto “Fn” per cambiare l’impostazione. 

 
4.3.3 Collegamento Audio Input/Audio Output 
Il DVR HRVR0414SS è in grado di sincronizzare l’audio al segnale video. Collegare gli ingressi e le uscite audio al pannello posteriore 

del dvr come mostrato in figura. 
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4.3.4 Collegamento Ingressi e Uscita allarme 
Il DVR HRVR0414S include 4 ingressi di allarme per dispositive esterni, come contatti o sensori di allarme. Ciascun ingresso può essere 

impostato su “Normalmente Aperto” o “Normalmente chiuso. Ciascun allarme può inoltre essere configurato per  attivare l’uscita di 
allarme, per richiamare movimenti PTZ automatici  o per avviare la registrazione del dispositivo. 

Collegamento degli allarmi: 
Fare riferimento alle figure seguenti 
ALLARMI IN 
 

 
 
 
ALLARMI OUT 
 

 
9���������������������� ��������������������������� �� ��������"��������������������������������������� ��(����!�#�
��
�  4-Ingressi di allarme: ALARM I (NCNA) 
�  Uscite Allarmi: OUT 
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4.3.5 Porta RS-232  
 

• Collegare la porta seriale le tastiere HRKB001 e HRKB001NET. Distanza max 10m. 
�

�
�

 

 

4.3.6 Porta RS-485   
• Collegare la linea RS485 all’adattatore fornito a corredo 
�
�
�
�
�

������������� �
�����������������
� �
 

• Si tratta della connessione seriale che conduce i comandi di movimento alla telecamera. Le telecamere serie HRSD 
utilizzano una linea seriale RS485 (BUS RS485) che va realizzata con una coppia di cavi twistati. E’ essenziale che i 2 cavi siano 
avvolti fra loro e non paralleli. In linea teorica la linea seriale RS485 può estendersi fino a 1200 metri di lunghezza e lungo di essa si 
collegano in cascata i dispositivi. La sezione dei cavi dipende strettamente dalla lunghezza della connessione: per medie distanze è 
sufficiente una sezione di 0.5 mmq, mentre se è necessario raggiungere distanze notevoli (max. 1200 m.) vanno utilizzate sezioni 
superiori da 1 mmq o anche 2.5 mmq. Nell’esecuzione del cablaggio è consigliabile utilizzare cavo schermato. Le telecamere e le 
consolle vanno collegate in cascata ossia entrando ed uscendo dai 2 morsetti RS485A ed RS485B. E’ importante non invertire i 
due cavi (A-B) durante il collegamento delle apparecchiature. Per il corretto funzionamento è inoltre necessario il collegamento 
delle resistenze di terminazione della linea RS485, sul primo e sull’ultimo dispositivo. Il valore delle resistenze da applicare è di 
120Ohm. 
2.7.7 Porta RJ45 
• Collegare un cavo di rete alla porta RJ45 per realizzare una rete di controllo. 

�
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:�.�#%�&��&,(#"$�)(�1&�$�
9�� ������� �������,�����"���������������������� �� ��������������+6�������B����������""��������������� �������� �����

:����'� ���$��	���.
�������	��
���+��������������� �,��������������� ������������� ����������������'���#�
9�� ��������������&
�����"������������������������� ����������
���������������������!�� ������������#��
���� ����������������"�������������� ������������<� �������$��
�
�  Username: admin.  Password: admin. (amministratore, locale e remoto) 
�  Username: 888888. Password: 888888. (amministratore solo locale) 
�  Username: 666666. Passwords: 666666 (Utente, ha accesso alla visualizzazione Live, Playback e Backup) 
�  Username: default. Password: default(utente nascosto) 
�

����������������D��������������M������� (�������� � �������������� ������������������������ #�
"��	C��?� ������������ ����	
��
	�����	�����	�����	 ������������?�������	��0&��������	
�9���������
�

�
�����������""����������������,���� ���������������� � ����������������
��������� ������������� 1� �����$� �������,� ��"�,� %��"� ���������,� ��������,� C��B��� �� ������#� 	��������� ���  ���� ����������� ��
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�  Tasto destro del mouse per aprire il menu a tendina e successivamente REGISTRAZIONE, o tramite  
MENU PRINCIPALE>>AVANZATE>>REGISTRAZIONE  
 
verrà quindi visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 

La schermata mostra le tre opzioni disponibili: 
• Programmata: registrazione funzionante con i parametri impostati in MENU PRINCIPALE>>IMPOSTAZIONI>>ORARI 
• Manuale: registrazione, con priorità rispetto alle altre modalità,continua del canale  
• Stop: arresto della registrazione continua del canale. 
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• Canale: Selezionare il canale da programmare. E’ possibile programmare singolarmente i canali o, selezionando “"���	 ” dal menù 
a tendina, tutti i canali nella stessa modalità. 
• Giorno: giorno settimanale in cui sarà attiva la programmazione (possibilità di selezionare "���	� per estendere le modifiche 
all’intera 
settimana). 
• Preregistrazione: registrazione di circa 5 secondi precedente all’inizio di ogni file (utilizzato in modalità Motion/Allarme per evitare 
la perdita di qualsiasi tipo di evento, anche un passaggio molto veloce). 
• Raid: Funzione associabile a ciascun canale per cui le sue registrazioni vengono duplicate su un Hard Disk precedentemente 
configurato in modalità RAID nel menù AVANZATE / GESTIONE. 
• Configurazione: come mostrato in figura, è possibile impostare 6 fasce orarie giornaliere per singolo canale ed abbinare qualsiasi 
tipo di registrazione. Nell’esempio, l’utente ha impostato il sistema in modo tale che sul canale 1, dalle 0.00 alle 7.00 ci sia una 
registrazione continua delle immagini. Dalle 7.00 alle 8.30 una registrazione Motion, quindi solo su rilevazione di movimento. 
Dalle 8.30 alle 12.30 una registrazione allarmata, quindi solo su attivazione di ingressi di allarme, e così via fino alle ore 24.00. 
Ovviamente nel caso di Motion e Allarme, l’utente dovrà prima configurare le funzioni da apposito menù di controllo 
(CONFIGURAZIONE/MOTION o ALLARME). Al di sotto delle fasce orarie viene anche fornito un grafico di programmazione a 
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seconda delle selezioni dell’utente. E’ inoltre possibile abilitare le tre modalità di registrazione nella stessa fascia oraria, in modo 
tale che, una volta discriminate in automatico dal DVR, l’utente potrà comodamente ricercarle per tipologia. 
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9����������������������,��+������������� ���������� ������������ #�
�  Cliccare il tasto Pause/Play sul pannello frontale o sul telecomando. 
�  Tasto destro del mouse per aprire il menu a tendina e successivamente RICERCA, o tramite MENU PRINCIPALE>>RICERCA  
Verrà quindi visualizzata la seguente schermata: 
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5.6.1 RICERCA ESATTA 
��������������������+������������������������������ ������������G(��B#������������������������������� � ��������+����������������
5.6.2 rICERCA NEL Calendario 
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Il calendario elettronico  mostra i giorni in cui sono presenti le registrazioni, segnalati a sfondo azzurro.�
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Cliccare due volte sul giorno desiderato per aprire l’elenco dei file presenti e poter quindi avviare la riproduzione. 
5.6.3 RIPRODUZIONE FILE 
�
9����""�������� ��� �������������� �������������� ��� �� ��������� ������������(���� ��������  �������$�������� ���,�%�����,� 
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5.6.4 Sincronizzazione canali 
�
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5.6.5 zoom Digitale 
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5.6.6 file backup  
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5.7.1 MOTION 
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• Selezionare quale funzione gestire fra MOTION, Perdita video e Occultamento telecamera. 
• Canale: Canale video su cui abilitare la funzione Motion Detection 
• Modalità: tipologia di evento per cui entreranno in funzione le modifiche. 
• Registra Canale: Canale video che si vuole far registrare in caso di Motion,si possono impostare anche due o più canali. 
• Durata: tempo di registrazione. 
• Abilita Ciclata: ciclata a tutto schermo dei canali attivati dall’evento. 
• Ptz Preset: nel caso di speed-dome collegate, è possibile richiamare un preset. 
• Area4�,�
�
�"������	��2�
�������

�
�.� Cliccare su !���#	

�� per configurare l’area attiva di rilevamento. L’area, che appare di 
colore ROSSO, è configurata come attiva. Trascinare il mouse tenendo premuto il tasto sinistro per selezionare o deselezionare 
l’area di interesse. È inoltre possibile creare più zone sullo stesso canale. Al termine della selezione premere il tasto destro del 
mouse e cliccare su !������
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5.7.2 Allarmi 
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• Ingressi Allarme: selezionare l’ingresso da programmare. 
• Sorgente: funzione attualmente disabilitata, non modificare il parametro. 
• Modalità: tipo di ingresso, normalmente aperto o normalmente chiuso. 
• Abilita Ciclata: selezionando l’opzione, in caso di allarme verrà automaticamente attivata la ciclata a schermo intero dei canali  
impostati in registrazione. 
• Registra Canale: associare all’ingresso di allarme i canali che si desidera registrare. 
• Durata: tempo di registrazione. 
• Ptz Preset: nel caso di speed-dome collegate, è possibile impostare un preset per singolo canale che la macchina chiamerà in 
caso di allarme. Nell’esempio riportato sotto, nel caso di allarme all’ingresso 1, la macchina chiamerà il preset 1 delle speed-dome 
collegate ai canali 1 – 2 – 4 (con conseguente ciclata delle immagini). 
• Uscita Allarme: attivazione di uno o più relè in uscita. 
• Messaggio: attivazione della segnalazione a monitor tramite maschera di un allarme (assieme verranno forniti aggiornamenti su 
perdita video e occultamento telecamera). 
• Fascia 1/2: è possibile discriminare 2 fasce orarie per l’attivazione delle uscite di allarme e per la visualizzazione a monitor dei 
messaggi. 
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• Modalità: In fase di ricerca dei file da asportare scegliere quale tipologia di file registrati ricercare. Nel menù a tendina 
corrispondente 
selezionare le registrazioni fra: Tutte – Motion– Allarme – Motion/Allarme. 
• Canale: Scegliere il singolo canale da ricercare o selezionare “Tutti” dal menù a tendina per ricercare tutti i canali 
contemporaneamente. 
• Data e Ora Inizio/Fine: Selezionare il lasso di tempo entro cui ricercare i file registrati. 
• Azzera: Selezionare il comando per cancellare la lista di risultati trovati. 
• Aggiungi: Cliccare su questo tasto per visualizzare l’elenco dei file che soddisfano i criteri di ricerca. Nel riquadro sottostante 
apparirà una lista di file; selezionare il file che si vuole asportare e cliccare sul tasto “Backup” per avviare la copia sul dispositivo 
esterno. Qualora si volesse aggiungere altri file registrati prima di avviare il backup, cambiare i parametri di ricerca e cliccare 
nuovamente su “Aggiungi”. Nell’elenco che apparirà saranno visualizzati solamente i file selezionati dopo la prima ricerca e i nuovi 
file trovati. In figura si noti che i risultati della ricerca includano registrazioni di canali diversi di cui alcuni selezionati e non. 
• Backup: Prima di avviare il Backup verificare che lo Spazio libero sul dispositivo USB sia maggiore dello spazio richiesto dai file 
selezionati. Cliccare sul tasto “Backup” e attendere la fine del processo. 
 
 
Note:  
-Durante il processo è possibile premere il Tasto ESC o il pulsante destro del mouse per uscire dall’interfaccia di backup, mentre il 
processo proseguirà fino al termine dell’operazione. 
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5.9.1 Collegamento dei cavi 
�	������������������������
�  Collegare i fili della linea RS-485 alla porta RS-485 del DVR 
�  Collegare il cavo del segnale video ad un ingresso video nel pannello posteriore del DVR 
�  Alimentare la Speed Dome 
 
5.9.2 Setup PTZ  
�����������
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�
�  Canale: Selezionare il canale su cui è collegata la Speed dome 
�  Protocollo: Selezionare il Protocollo Pelco desiderato 
�  Indirizzo: Inserire l’indirizzo che è stato precedentemente assegnato alla Speed Dome. (NOTA: Nel caso si stia utilizzando il 
protocollo Pelco P assegnare l’indirizzo -1 rispetto a quello impostato Sulla Speed Dome; Esempio Speed dome ID 2, impostare 1) 
�  Baud rate: baud-rate della speed-dome, Inserire il baud rate impostato sulla Speed Dome: Default 9600. 
�  Bit di Dati / Bit di Stop / Parità: Parametri di comunicazione delle Speed Dome da impostare secondo le apparecchiature 
collegate, (Per Speed Dome HR impostare i seguenti parametri. Bit di Dati 8; Bit di Stop 1; Parità Nessuno) 
������������� ���������� ���������������� ��������� �,��������������������	����#�
5.9.3 Controllo PTZ 
Per procedere alla gestione della speed-dome, visionare a schermo intero il canale a cui è stata collegata, cliccare con il tasto 
destro e 
selezionare Pan/Tilt/ZoomM���������������������������"�����$�
�

�
�

Oltre ai comandi per il movimento direzionale (a cui si può variare la velocità in base alle esigenze) e per lo zoom, è possibile 
anche 
operare sulla messa a fuoco e sulla regolazione dell’iride (in questi ultimi due casi solo se le opzioni Fuoco e Iride, all’interno del 
menù di configurazione della speed-dome, sono settate su Manuale). 
Ciccando su Imposta si accede alla finestra seguente: 
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Da questa schermata è ora possibile impostare i PRESET. 
Cliccare su Preset per impostare le posizioni di ronda. Spostare la speed-dome tramite i comandi direzionali sulla posizione 
prescelta, 
cliccare su Imposta, immettere il valore 1 nel riquadro Preset e cliccare su Imposta per procedere con la memorizzazione. Ripetere 
la 
stessa procedura per le successive posizioni assegnando i valori 2,3,4, etc…, conservando un ordine crescente. 
E’ possibile anche eliminare una posizione precedentemente salvata, impostando il numero di riferimento in Preset e cliccando su 
Elimina. 
Cliccare con il tasto destro del mouse per tornare alla finestra di partenza del PTZ. 
Ciccando su Avanzate si si accede alla finestra seguente: 

 
 
 
Da questa schermata è ora possibile richiamare  i PRESET e i PATTERN 
Immettere il numero del preset o del pattern desiderato  e cliccare su Preset o Pattern. La speed-dome si sposterà sulla posizione 
precedentemente salvata con quel numero di riferimento, o farà partire il percorso Pattern registrato 
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All’interno di questo menù si possono ����������
	� tutte le informazioni di sistema. I parametri non sono modificabili. 
(���	���("/#�����
	����	��	 �	�
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6.2.1 INFO HD 
Entrando nella finestra INFO HD verrà visualizzata la seguente  schermata  
 

 
in cui vengono specificate la porta o le porte IDE in cui sono installati gli hard-disk, la tipologia di installazione (master o slave), la 
capacità totale del sistema e quella dei singoli hard-disk impiegati, lo spazio disponibile e lo stato attuale. Nell’esempio sopra 
riportato, sul dvr è installato un solo hard-disk sulla seconda porta IDE come master. La capacità totale è 80 GB, lo spazio ancora 
libero è di circa 26 GB, il sistema riconosce il suo attuale corretto funzionamento. 
Selezionando *	����	##������	�	����	����#	

	 , verrà visualizzata una schermata in cui viene specificato l’archivio di registrazione 
completo del sistema (data/ora inizio e data/ora fine) e l’archivio di registrazione per i singoli hard-disk installati. Selezionando 
*	����	##�  +
���	�,���-����	�,� si ritorna alla schermata precedente. 
6.2.2 BPS 
(���	���1.������
	����	��	 �	�
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Visualizza le statistiche espresse in Kb/S e MB/H dei singoli flussi video compressi registrati su HD. 
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6.2.3 Log  
(���	���'#%�����
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Nella finestra LOG, l’utente può risalire a tutte le operazioni effettuate sulla macchina da parte di tutti gli utenti (data/ora accesso, 
tipo operazione effettuata). Per limitare la ricerca, è possibile selezionare in +
���	�,� il tipo di operazione per cui avviare la ricerca 
e un limite orario in cui saranno ristretti i risultati. 
Per cancellare lo storico, cliccare sul tasto &�	�	
��� tutti i log di sistema verranno cancellati: rimarrà presente solo la notifica di 
cancellazione log e il nome utente che l’ha effettuata. 
 
6.2.4 Versione  
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Nella finestra VERSIONE, è possibile risalire alla versione firmware della macchina con la relativa data di rilascio (oltre che le 
caratteristiche tecniche come numero canali, ingressi e uscite allarme). Inoltre (solo per HR1604LB) è il menù in cui avviare un 
eventuale aggiornamento firmware da porta Usb, rilasciato solo ed esclusivamente da centri autorizzati HR.�
6.2.5 Utenti Connessi 
(���	���+2$"2(�*#""$��(�����
	����	��	 �	�

�
Nella finestra UTENTI CONNESSI, l’utente può visualizzare tutti gli utenti in quel momento collegati al DVR da terminali remoti. 
Viene fornito l’indirizzo IP remoto e il nome dell’utente connesso. 
- Selezionando il tasto �	��


���	 , la connessione spuntata nell’elenco sarà chiusa istantaneamente. 
- Selezionando il tasto .�
������� , verrà bloccato l’accesso da remoto all’utente indesiderato per il tempo impostato. 
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All’interno di questo menù si possono ���8� �
�
	� tutti i parametri di 8��������	�����	������	�� . 
���
����%�&;��8��@��&����������� �������$�
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6.3.1 Generale  
���
��������������� �������������������� ���������� #��
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Data e Ora: impostare la data e l’ora correnti. 
Formato data: selezionare il formato data prescelto. 
DST: se abilitato l’aggiornamento dell’ora legale sarà gestito automaticamente dalla macchina.  
Separatore: Selezionare il simbolo da utilizzare come separatore della data. 
Formato ora: 12 / 24 ore. 
LINGUA: italiano / inglese. 
HD pieno: su Sovrascrivi, la macchina cancellerà automaticamente le registrazioni più vecchie quando sarà terminato lo spazio 
libero sull’hard-disk. Su Stop, la registrazione sarà stoppata (si può richiedere la segnalazione nel menù AVANZATE/GESTIONE 
HD). 
Durata file: impostazione della lunghezza dei file che il DVR crea in registrazione continua e manuale. 
DVR N°: indirizzo assegnato alla macchina per la ges tione con telecomando (in caso di più macchine assegnare indirizzi differenti). 
Video Standard: disponibile solo PAL. 
Standby OSD: tempo in cui avverrà la disconnessione automatica dal menù in caso di nessuna operazione dell’utente (sarà 
necessaria nuovamente la password per l’accesso successivo) 
6.3.2 Immagine 
���
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Canale: selezionare il canale da configurare. 
Compressione: algoritmo di compressione video utilizzato. 
Risoluzione: standard utilizzato HD1, BCIF, CIF (per HR1604LB solo CIF). 
Modalità: CBR e VBR 
Qualità: 6 livelli di qualità dell’immagine. 
Frame Rate: frame al secondo in registrazione. 
Abilita audio: attivazione della registrazione dell’audio. 
Area Privacy: abilitazione della zona mascherata del canale. Selezionando l’opzione, comparirà il pulsante ���
��� ; cliccandoci 
sopra, verrà richiamato a schermo intero il canale con l’area da gestire limitata da linee verdi (Figura 2). Cliccare all’interno del 
quadrato e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare il quadrato sulla zona desiderata. Ridimensionare l’area 
trascinando le linee verdi secondo le proprie esigenze.. 
Data/Ora-Imposta: abilitazione della visualizzazione della data e dell’ora e della relativa posizione.  
Nome Canale – Imposta: abilitazione della visualizzazione del nome canale e della relativa posizione. 
 
6.3.3 ORARI 
;������"��� �����������������9�����  �������������# �
 
6.3.4 RS232 
Il Menu RS-232 appare come segue:  

 
 Funzione: Scegliere la tastiera collegata fra la versione NET e la versione standard.  
�  Baud Rate / Bit di Dati / Bit di Stop / Parità: Parametri di comunicazione delle tastiera da impostare secondo le 
apparecchiature collegate.(Default: Bit di Dati 8; Bit di Stop 1; Parità Nessuno) 
6.3.5 RETE 
���
������
����������� �������$��

�
Indirizzo IP: indirizzo IP della macchina in caso di connessione in una rete. 
Subnet Mask: subnet mask della macchina in caso di connessione in una rete. 
Gateway: Router di default direttamente collegato alla sottorete del DVR. 
Porta TCP: porta per la visualizzazione da software HR Client fornito a corredo. 
Porta HTTP: porta per la visualizzazione da browser Internet Explorer. 
Protocollo: protocollo utilizzato per la trasmissione dati. 
N° connessioni: numero massimo di utenti che si pos sono collegare contemporaneamente. 
Abilita DDNS�
Abilita PPPoE 
are i 
Properties: NTP – Network Time Protocol. Funzione per sincronizzazione automatic dell’ora con un server mondiale. 
Autorizzazioni: Funzione per limitare l’accesso a determinati indirizzi IP. Cllicare Autorizzazioni e si aprirà la seguente schermata: 
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6.3.6 Allarmi  
;������"��� ���������������������� � �
6.3.7 Motion 
;������"��� �����������������
�
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6.3.8 Pan/Tilt/Zoom 
;������"��� �����������������%�&
������9
@ ��
6.3.9 Video 
IL menu VIDEO appare come segue: 
 

 
 
Trasparenza: Visibilità dell’OSD 
Nome Canali: possibilità di nominare i canali. Cliccare sul tasto +
�	�	��� per rinominare i canali. 
Data/Ora: se selezionato, verrà visualizzata a monitor la data e l’ora. 
Nome Canale: se selezionato, verrà visualizzato a monitor il nome dei canali. 
Abilita Ciclata: attivazione della ciclata automatica dei canali video selezionati nel menù successivo. 
Intervallo: tempo di permanenza su ogni singolo canale. 
Split 1: ciclata dei canali a schermo interi. E’ possibile selezionare tutti i canali oppure escludere quelli meno importanti. 
Split 4: ciclata a quad. 
6.3.10 Default  
Il Menu DEFAULT appare come segue: 

 



������	����������������	�
����������

�

�� � 9! � � � 


��
���������

Nel menù DEFAULT, l’utente potrà riportare ai valori di fabbrica l’intero sistema oppure solo determinati parametri. Tali parametri 
corrispondono completamente con opzioni e funzioni all’interno dei rispettivi sottomenù. 

;���&�&",&2$��
All’interno di questo menù si possono ���8� �
�
	� i ��
��	�
�������������
�����	� manuale e avanzata del DVR 
Il Menu AVANZATE appare come segue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

6.4.1 GESTIONE HD  
Il Menu GESTIONE HD appare come segue: 

 
Normale: hard-disk con funzionalità di lettura e scrittura. 
Sola lettura: funzione per salvaguardare le registrazioni presenti sull’hard-disk in 
maniera tale che non vengano mai sovrascritte. 
Formatta: operazione per cui l’utente cancella tutti i dati esistenti sull’hard-disk selezionato. 
Notifiche: Cliccare su notifiche per aprire la schermata seguente: 

 
L’utente, come visibile in figura, può impostare una notifica in caso di errore di installazione dell’hard-disk, oppure richiedere un 
preavviso della fine della percentuale minima di spazio libero sull’hard-disk. E’ inoltre possibile associare un uscita allarme o un 
messaggio a video. 
6.4.2 Uscite  ALLARME 
Nella finestra USCITE ALLARME, l’utente può abilitare manualmente i relè di uscita.  

.  





ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:


