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VIDEOSERVER IP HRVS0204S
Manuale di installazione HRVS0404S
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1. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE
1.1 SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Parametro

HRVS0204S

Risoluzione

Real-time PAL/NTSC: Supporto D1/HD1/CIF/QCIF.

Compressione Video

H.264/MPEG-4 (VBR/CBR)

Sistema operativo

Embedded Linux real-time sistema operativo

Operazione interfaccia

WEB o Client

Ingressi video(PAL) 5 4
BNC-1.0Vp-p-75

Video Display 1/2/4 Finestre (secondo il canale)

Ingressi Audio 2 | 4
Uscite Audio 1-canale audio output 200-3000mv 5K (BNC)

Video Standard

PAL 625 linee 50f/s NTSC 525 linee 60f/s

Motion Detection

Zona di impostazione:
PAL: 396(22*18). NTSC: 330(22*15)
Livello sensibilita: 6 livello per ogni zona.

Compressione Audio

ADPCM/G711

Framrate di
registrazione

Modo Real-time

NTSC 1f/s-30f/s per ciascun canale (regolabile).
PAL 1f/s-25f/s per ciascun canale (regolabile)

Qualita immagine

6 livelli selezionabili

Ingressi Allarme

4-ch ingressi allarme

Uscita Allarme

2-ch uscita a relé

Relé d’allarme

30V DC 2A 125V AC 1A(attivazione di uscita)

RS232 Una porta

RS485 Una porta di controllo PTZ
Rete connessione RJ45 10M/100M full duplex
USB Riservato

HD Supporto per 1 HD SATA

Alimentazione

AC100-240V 50/60hz. (48VDC)

Temperatura di
funzionamento

5C 50T

Umidita

20 90

Pressione atmosferica

86kpa 106kpa

Dimensioni 375*286*52(Unit: mm)
Peso 4 KG(escludendo HDD)
Installazione Desk installazione / montaggio su Rack

HRVS0404S
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2. PANNELLOFRONTALE E POSTERIORE

2.1 PANNELLO FRONTALE
Il pannello frontale di questa serie NVS viene visualizzato come in Figura

@
NETVIDEQ SERVER
@
1234 1
1. REC: led di registrazione 4. POWER: led d'alimentazione
2.LINK: led di connessione alla rete 5. DEFAULT: ripristinare la configurazione di
3. RUN: led dello stato di funzionamento default

2.2 VISTAPOSTERIORE

Il pannello posteriore di questa serie NVS viene visualizzato come in Figura
1

— j 0 LT
[ ) ":.:'i::l}b aleleele
1L Woooo | I (i
OL =8 EIQ"_& il ! I -
1 2 3 -'LI
1. Tasto di alimentazione e porta (AC230V)
2. Ventola
3. Porta RS232
4, Connettore Ingressi/Uscite Allarmi, RS-485 - - | 4 SPK
NO1/C1/NC1: uscita 1 - NA / comune / NC \EEEEEEEE T ®) (O
NO2/C2/NC2: uscita 2 - NA / comune / NC 2 i

A B porta RS485
1 4 porte diingresso di allarme
G Ground (Terra)
5. LINE- SPK - MIC
LINE: ingresso linea Livello 2Vrms. Ingresso resistenza 10k ohms
SPK: uscita linea Livello 2Vrms. Uscita resistenza 10k ohms
MIC: Ingresso microfono  Livello 10mV-200mVp-p Ingresso resistenza 600k ohms-20k ohms

6. Ingresso Audio/video

VIDEO IN (2 ingressi per HRVS0204S — 4 ingressi per HRVS0404S)
AUDIO IN (2 ingressi per HRVS0204S — 4 ingressi per HRVS0404S)
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7. Interfaccia di rete  10M/100M porta internet
8. Prta USB — Non utilizzata

3. CONTENUTO DEL CD-ROM

HR-EPSS BASIC: software di centralizzazione versione base.

HR-EPSS Business: Software Server/Client di centralizzazione versione Business con supporto per

Smartphone
HR-Mobile PSS: Software per cellulari Smartphone e PDA

HR-Player: Software per la visualizzazione dei file proprietari e conversione in AVI

Manuale ITA Video Server.
Manuale ENG per HR-EPSS Basic
Manuale ENG per HR-EPSS Business

AUTOSEARCH: software per ricerca dei dispositivi IP.
4. RICERCA DEI DISPOSITIVI IN RETE

E’ possibile avviare il software “AUTOSEARCH?”, a corredo, per rilevare immediatamente I'indirizzo IP degli
apparati IP installati. Se necessario, variare I'lP di fabbrica inserendo il nome utente(default: admin) e

password(default: admin).

Nl IP Address Part Mumber Subnet Mask Default G ateway M ac Address

1 10.0.2175 3T 255.255.255.0 10.0.2100 52:54:4c:fd: 55 ce

t odifulp Refresh

5. UTILIZZO ATTRAVERSO IL WEB

| Video Server HR sono dotati di funzione web server, per la connessione da PC locali o remoti mediante

internet explorer

5.1 CONNESSIONE RETE

Prima di procedere verificare | seguenti punti:
- Controllare lo stato dei collegamenti alla rete del video server e del PC
Verificare che il video server e il PC appartengano alla stessa classe di Indirizzi IP.

Esequire il comando PING *** x*x *** %% (* Indirizzo IP del dispositivo) dal Prompt dei Comandi per

verificare il corretto collegamento
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5.2 LOGIN

- Aprire Internet Explorer
- Digitare l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi seguito della porta http.

Esempio: se al video server é stato impostato I'indirizzo 10.10.3.16e come porta http:1080, digitare nella
barra degli indirizzi di IE la stringa http://10.10.3.16: 1080

Indirizzo IP del
video server

A

Il Sistema mostrera un pop-up di allerta per la richiesta di installazione dell’ActiveX webrec.cab. Accettare e
proseguire l'installazione. Qualora l'installazione non sia andata a buon fine, seguire le seguenti istruzioni:
-Cliccare nella barra dei Menu di Internet Explorer su “Strumenti” e successivamente su “Opzioni”. Cliccare
su “PROTEZIONE” e successivamente su “LIVELLO PERZONALIZZATO?", si aprira la seguente finestra.

Inserire il nome utente e la password

Settings

() Disable A
(%) Enatle
¢ Download signed Activek controls {not secure)
() Disable
(%) Enabls (not secure)
() Prompt {recommended)
¢ Download unsigned Active controls (ot secure)
() Disable {recommended)
() Enable {nat secure)
O Prompt
¢ Initialize and script ActiveX! controls not marked as safe for s
() Disable irecommended)
(%) Enabls (not secure)

O Prompt
¢ Run Activel controls and plug-ins
(Y A dminichesber snneous A b
< »

#Takes effect after you restart Internet Explorer

Reset cuskom settings

Resetto: | Medium-high (default) v

Abilitare le seguenti Impostazioni:

Inizializza ed esequi script contrall Activel non contrassegnati come © Seatica contrall AtiveX senza firma elettronica
() Attiva {non proketto) () &ttiva (non protetto)

@ Chiedi conferma @ Chied conferma

() Disattiva {consigliato) () Disattiva {consigliato)

Salvare e tornare all'inserimento dell'indirizzo IP per riavviare l'installazione del Controllo ActiveX.
Dopo aver effettuato il login la barra dei tasti funzione verra visualizzata come segue:



Cliccare su “PROTEZIONE” e successivamente su “Livello personalizzato, si aprira la seguente finestra.
Inserire il nome utente e la password. Le impostazioni di Default sono le seguenti:

Utente: admin

Password: admin

Dopo aver effettuato l'accesso, € possibile vedere la finestra principale. Questa finestra principale puo
essere suddivisa nelle seguenti sezioni:
Zona 1: Ci sono cinque tasti:, RICERCA, ALLARMI, CONFIGURA, INFORMAZIONI, LOG OUT.
Zona 2: ci sono i numeri dei canali e tre tasti funzioni: AUDIO ON, FILE, AGGIORNA in cui e
possibile selezionare i percorsi di registrazione di cattura immagine.
Zona 3: ci sono tasti PTZ, COLORE e AVANZATE immagine e registrare.
Zona 4:la finestra di visualizzazione in live.
Zona 5: qui e possibile selezionare la modalita di visualizzazione: finestra a schermo intero /1-
window/4-window/6-window/8-window/9-window/13-window/16-window/20-window/25-window/36-
window. Inoltre & possible selezionare la risoluzione video piu adatta alla connessione in uso,
scegliendo la priorita fra fluidita e qualita imagine
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Fare riferimento al manuale client web presenta nel CD fornito a corredo

6. GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA DEL SOFTWARE

6.1 HR-EPSS BASIC

Installare I'applicazione HR-EPSS Basic (Enterprise Pro Surveillance System Basic) per utilizzare le
seguenti funzioni:

-Visualizzazione Live
- Singoli dispositivi IP
- Dispositivi IP multipli
- Piani di visualizzazione a tempo

-Riproduzione file registrati
- Visualizzazione dei File registrati in modalita singolo canale o 4 canali



-Download file registrati:
- Download di file multipli contemporanei
-Gestione e configurazione dei dispositivi IP

Nota fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni

6.2 HR -EPSS BUSINESS (trial 90gg)

Per I'attivazione del software contattare il centro assistenza HR Europe

Installare I'applicazione HR-EPSS Business (Enterprise Pro Surveillance System Business) su un
Pc/Server dedicato alla centralizzazione di tutti i dispositivi.

L'applicazione business consente di utilizzare il software in modalita Server, in cui verranno aggiunti tutti i
dispositivi IP da controllare, che in modalita Client; in questa modalitd sara sufficiente effettuare il
collegamento solo ed esclusivamente al server per poter gestire tutti i dispositivi IP ad esso connessi.

La versione Business del Software HR-EPSS supporta la connessione tramite cellulari Smartphone e PDA,
per la visualizzazione sia delle immagini Live che di quelle registrate di tutti i dispositivi connessi al Server

Note: Utilizzare un Indirizzo IP Statico Pubblico per contattare il Server da postazioni remote.
Fare riferimento al manuale contenuto nel cd per maggiori informazioni



6.3 HR -MOBILE PSS

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:

* Smart Phone dotato di MS Windows Mobile 5.0 o Superiore.

* Connessione GPRS, EDGE, UMTS.

« Display TFT 2,8".

» Connessione ADSL con Indirizzo IP Statico Pubblico dove é installato il Software HR-EPSS Business

Per poter utilizzare il software € necessario inviare I'applicativo MPSS.exe presente all'interno del CD-Rom
fornito a corredo allo Smart phone che si desidera utilizzare, facendo riferimento alla guida del Vs.
telefonino per

utilizzare il metodo di connessione desiderato (Bluetooth, IR, Cavo, Card di memoria).

Configurare la propria connessione internet, assicurarsi della presenza del segnale del Vs. gestore e
avviare

I'applicativo.

Impostare i parametri di connessione al server HR-EPSS remoto forniti dall'lSP, il nome utente, la
password

Dopo aver effettuato il login la
schermata appare come segue

Ognuno dei dispositivi collegati al server verra mostrato in elenco. Collegarsi al dispositivo desiderato per
visualizzare sia le immagini Live che quelle registrate.
Qualora vi sia collegata una Speed Dome IP e possibile controllarne il movimento
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