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HI RESOLUTION

SPECIFICHE TECNICHE — Technical Features

Contenuto della confezione

MODELLO HRT2812DX
Sensore - Sensor 1/3” Sony Super HAD CCD
Standard Video PAL
Sincronizzazione - Synchronize Ilr?ttsrrr?;
Risoluzione - Resolution 550 TVL COLORI - 600TVL BIANCO NERO
S/R - SIN 46 dB
llluminazione minima - Minimum lux 0,000006 Lux IR ON
Led infrarossi - IR LEDs 42
Portata - Range 20 m.
Ottica - Lens 2.8-12mm
Correzione di Gamma - Gamma Correction 0,45
N°Pixels 752 H* 582V
Sistema di scnasione - Scanning System 2:1 Interlacciato - Interlace
CVBS: 1.0Vp-p 750hm

Uscita Video - Video Output

Dc 12V

Alimentazione - Power Supply

Assorbimento - Power Consumation

CDS ON Max 500mA
100 x 125 x 216mm

Dimensioni - Dimensions

1,5 Kg

Peso - Weight

1/50 — 1/100000 sec

Electrical Shutter

Shutter Elettronico -
Ambiente - Environment

-10C ~ + 50C 95% RH
67

IP

Viti per fissaggio
Brugola per fissaggio

Dimension

Equipments

- Screws to fix cameral
- Wrench to fix
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VISTA FRONTALE

Digital DayNight Color Camara 17
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VISTA POSTERIORE

VISTA LATERALE
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INSTALLAZIONE — Installation

Figura 1 — Picture 1 Figura 2 — Picture 2

Installazione

- Scegliere la posizione piu adatta

- Fissare la telecamera al muro utilizzando le viti in dotazione (Figura 1)

- Regolare l'inclinazione della telecamera

- Collegare il cavo di alimentazione 12 V. (Figura 2)

- Collegare la telecamera a un monitor o ad altro supporto di riproduzione video
(Figura 2 :

Installation

- Choose the best position

- Fix the camera on wall using screws in equipment (Picture 1)

- Regulate the lens position

- Connect power cable 12V. (Picture 2)

- Connect camera to monitor or to other video equipments
(Picture 2)

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza pre  awviso.
Technical specifications can be modified without an y preliminary notice

DEATRONIC s.r.l.
ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 — 00178 Roma, ITALIA — Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 — 10151 Torino, ITALIA — Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49

e-mail: info@deatronic.com web: www.deatronic.com — Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 — Iscrizione R.E.A. 817963




