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MENU SET UP 

 
Le voci di menu possono essere selezionate usando i tasti OSD della telecamera. 
1. Per accedere al menù di impostazione della telecamera premere il tasto SET-UP. Nel display  
verrà visualizzato il seguente menù 

2. muoversi nel menu con i tasti ¡ (SU/UP) e ¢ (GIÙ/DOWN). Si sposterà il cursore presente  

a sinistra dell'elenco- 
3. cambiare le impostazioni con i tasti t (LEFT) 0 u.(RIGHT) 

il simbolo  8  a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto menù accessibile premendo 
il tasto SET-UP.  
4. per uscire dal menù principale spostarsi sulla voce EXIT e premere il tasto SET-UP 

LENS 

La telecamera è dotata di lente DC,e il parametro non è pertanto variabile 

1. Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore su LENS 

2. Premere il tasto Set-up per entrare nel menu di regolazione della luminosità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Con i tasti t (sinistra) 0 u (destra) regolare la luminosità dell'immagine level con una scala  

da 1 a 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Premere il tasto RETURN per tornare al menu set up 
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EXPOSURE 

Questa funzione viene utilizzata per selezionare parametri quali la velocità dell'otturatore 
, lôamplificazione del guadagno, la gestione del controluce. 

1. Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore su EXPOSURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Premere il tasto Set-up per entrare nel menu di regolazione dellôotturatore 

 

SHUTTER 

L'impostazione dell'otturatore elettronico si cambia con i tasti t e u . 

Premendo i tasti t e u si imposta la velocit¨ dell'otturatore. Selezionando ñFLKò l'impostazione di 
SENS-UP viene disabilitata.  

NOTE: 

¶ Per produrre risultati migliori con FLK, non  utilizzarlo in combinazione con la modalità WDR nel 
menu BACKLIGHT. 

¶ Velocità desiderata dell'otturatore può essere selezionata dall'utente 1 / 50, 1 / 250, 1 / 500, 1 / 
2000, 1 / 5000, 1 / 10000, 1 / 100000, FLK 

SENS-UP: 

Di notte e / o in condizioni di scarsa illuminazione, il fattore di amplificazione può essere impostato  
da X2 ~ X258. 

¶ Più alto sarà il fattore, più alta sarà la luminosità dell'immagine con illuminazione insufficiente. 
Questa funzione agisce sul tempo di carica della luce del CCD, quindi maggiore sarà il fattore, più 
lenta sarà l'immagine, e più rumore presenterà l'immagine. 

¶ Con AGC impostato a OFF, oppure con otturatore impostato su FLK questa funzione è disattivata. 
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RETURN 
Selezionare RETURN  per tornare al menu EXPOSURE e ritorno al menu SET-UP 

AGC 

Imposta il guadagno massimo che può raggiungere il controllo automatico di guadagno. Con un guadagno 
più alto le immagini saranno più luminose. Ci sono quattro impostazioni possibili: LOW(BASSO) 
,HIGH(ALTO) ,MIDDLE(MEDIA). 

1. Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore su AGC. 

2. Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti t (sinistra) 0 u.(destra) 

BACK LIGHT(BLC) 

1. Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore su BLC 

2. Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti t (sinistra) 0 u.(destra). Ci sono tre  
impostazioni possibili: OFF, BLC ,HSBLC 
 

 
 
OFF: backlight è disattivato. 
BLC: è possibile selezionare e definire unôarea chiaramente. 
HSBLC: si può distinguere la luminosit¨ e lôarea scure 
 

BLC 

Selezionare BLC per regolare lôarea BLC desiderato e il livello di guadagno. Premere  SET-UP  
per entrare nel sottomenu di configurazione: 
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GAIN: Regolare la sensibilità BLC selezionando BASSO, MEDIA o ALTA 
DEFAULT: Premere il Default per tornare alle impostazioni di fabbrica 

AREA: Muovere il cursore con i tasti t (sinistra) 0 u (destra) per selezionare posizione e  

dimensione dellôarea desiderata  
Spostare il cursore su RETURN per tornare al menu precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  BLC ON                                                                  BLC OFF 

 

HSBLC 

LôHigh Spotlight BLC (HSBLC) ¯ una funzione che permette di leggere le targhe dei veicoli in strada o nei 
parcheggi in condizioni di bassa luminosità o buio (Es. durante la notte o in parcheggi sotterranei). La 
funzione è anche gestibile dallôutente per la regolazione dellôarea e della posizione da riprendere. 

Selezionare HSBLC utilizzando i tasti t (sinistra) 0 u.(destra) e premere il tasto SET-UP. 

per impostare lôarea HSBLC desiderato e il livello di guadagno. 
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LEVEL: Regolare la sensibilità HSBLC tra 0 ~ 8 
DEFAULT: Premere il Default per tornare alle impostazioni di fabbrica 

AREA: Muovere il cursore con i tasti t (sinistra) 0 u.(destra) per selezionare posizione e  

dimensione dellôarea desiderata  
Spostare il cursore su RETURN per tornare al menu precedente 
MODE: ALL DAY / NIGHT ONLY. Selezionare la possibilità di attivare la funzione solo in notturna  
(night only) o sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
                     HSBLC OFF                                                                                            HSBLC ON 

D-WDR(digital WDR) 

D-WDR è una tecnologia potente e ultra avanzata per ottimizzare qualunque tipo dôimmagine in presenza di 
forte controluce e scarsa illuminazione. Questa  nuova tecnologia  permette di migliorare notevolmente il 
filtraggio elettronico dei disturbi presenti, ottenendo una immagine ñpulitaò e ñchiaraò  anche in condizioni di 
scarsissima illuminazione 

1 Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore sul D-WDR 

2 Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti t (sinistra) 0 u.(destra).  

Ci sono tre impostazioni possibili:  
INDOOR, OUTDOOR, OFF 
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INDOOR / OUTDOOR: selezionare lôopzione voluta e il livello di intervento massimo e minimo. 
OFF: D-WDR è disattivato 
RETURN: Selezionare RETURN (ritorno) per salvare le modifiche nel menu EXPOSURE e tornare  
al menu SET-UP 

WHITE BALANCE 

Imposta la tonalità dei colori. 

Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore sul WHITE BAL 

 
 

Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti t (sinistra) 0 u.(destra). Impostazioni possibili:  
ATW ,AWB, AWC-SET, MANUAL, INDOOR, OUTDOOR. 
ATW (impostazione normale):il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con  
temperatura di colore da 1800°K a 10500°K anche se cambia l'illuminazione 
AWB: Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente in un ambiente specifico 
AWC-SET: il bilanciamento del bianco è manuale: mettere davanti alla telecamera un foglio  
di carta bianca e premere SET-UP per ottenere i migliori risultati 
MANUAL: utilizzato per la regolazione fine del bilanciamento del bianco, quindi è possibile impostare 
il guadagno dei colori ROSSO e BLU fino ad ottenere la tonalità desiderata 
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DAY / NIGHT 

La telecamera ¯ dotata di filtro a inserimento meccanico. Eô possibile selezionare varie  
modalità di intervento 

Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore sul DAY /NIGHT 

 
Per impostare la selezione del colore ,premere i tasti t e u. Ci sono 4 opzioni:  

AUTO, B/W, COLORE, EXTERN. 
COLOR  : Immagine sempre a colori 
BW: Immagine sempre in bianco e nero, 
  BURST  ON/OFF: Opzione colour burst 

SMART IR ON/OFF: Controlla gli IR led affinché non abbaglino lôoggetto che si avvicina alla 
telecamera; premere ENTER e impostare guadagno ed area su cui far agire la 
funzione. 

 GAIN:guadagno degli infrarossi (0~15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             SMART IR OFF                        SMART IR ON                   
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 AREA: personalizzare la posizione(position) e lôampiezza (size) dellôarea attiva  per la 

funzione. 
 RETURN: selezionare per tornare al menù day/night  
 
 

 
 

AUTO: La commutazione colore-B/N avverrà automaticamente. Si può impostare manualmente 
il ritardo  e il livello di intervento premendo il tasto SET-UP 
 

 
 

Selezionare la modalità desiderata e impostare i valori utilizzando il tasti t (sinistra) 0 u (destra).  
RETURN: Spostare il cursore su RETURN per tornare al menu precedente 

3DNR 

La funzione 3DNR Imposta il livello di riduzione di rumore dell'immagine  restituendo un immagine  
nitida in condizioni di luminosità estremamente basse. La funzione AGC deve essere attiva. 
 

Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore sul 3DNR 
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Selezionare con il tasti t (sinistra) 0 u.(destra) per attivare o disattivare il  3DNR  

Ci sono due impostazioni possibili: 
ON, OFF 
ON: Attivare 3DNR - la riduzione del rumore può essere regolato tra 0 ~ 100 
OFF: Disattivare 3DNR ï la riduzione del rumore disattivata 
 

 
Selezionare RETURN utilizzando i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per tornare al menu Set Up 

SPECIAL 

Muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) per spostare il cursore sul SPECIAL 
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Entrare nel sottomenu premendo il tasto SET-UP 

 
Muoversi nel menu con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) . 

 

 

CAM TITLE 

Impostare ON utilizzando i tasti t (sinistra) 0 u.(destra) per abilitare la visualizzazione a video  

del nome telecamera. Impostare su  OFF per disabilitarlo. 
Su ON premere il tasto SET-UP per visualizzare il seguente menu: 

 
Spostare il cursore per scegliere un carattere alfanumerico. 

Utilizzare i tasti ¡ (su) e ¢ (giù), t (sinistra) 0 u.(destra) per scegliere un carattere tra A~Z; 0~9 

Il cursore si sposta sulla posizione successiva, dopo l'inserimento dei caratteri, premendo  
il tasto SETUP. 
Ripetere i passaggi precedenti fino a ottenere l'ID della telecamera 
Note: 
Nei casi in cui il nome dellôID della telecamera ¯ stato sbagliato ,spostare il cursore su CLR e premere  
il tasto SETUP per cancellare i caratteri da sinistra a destra, e ripetere i passaggi precedenti  
per immettere i nuovi caratteri  
Per selezionare la posizione in cui l'ID della telecamera dovrebbe essere visualizzata sullo  
schermo spostare il cursore su POS e premere il pulsante SET-UP 
Visualizzazione de lôID della telecamera: 
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Selezionare una nuova posizione utilizzando i quattro tasti direzionali, premere il tasto SET-UP  
per confermare la posizione  
PremereòENDò per tornare al men½ precedente. 
 

D-EFFECT 

Spostare il cursore su D-EFFECT e premere il tasto SET-UP per impostare le altre  
funzioni dellôimmagine 

 

FREEZE:  

immagini in movimento o immagine bloccata ï Scegliere ON o OFF per abilitare o disabilitare  
la funzione 
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MIRROR: 

 impostare la funzione specchio desiderata  
 

 
 
V-FLIP: immagine ribaltata in verticale sullo schermo 
ROTATE: immagine ribaltata sia in orizzontale che in verticale sullo schermo 
MIRROR: Immagine ribaltata in orizzontale sullo schermo 
OFF: disabilitato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
         MIRROR ON                                                                                  MIRROR OFF 

D-ZOOM:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



User Manual  Manuale Utente 

  HRT SERIE TY 

 

www.hrcctv.com   pag.19 

Premere enter per selezionare i seguenti parametri di zoom 
Zoom digitale disponibili x1 ~ x32 
PAN: Posizione orizzontale su cui effettuare lo zoom. Il pan può essere controllato tra -10 ~ + 100 
TILT: Posizione verticale su cui effettuare lo zoom. Il pan può essere controllato tra -10 ~ + 100 
NEG. IMAGE: ON / OFF visione immagine in negativo. 
 
RETURN: muovere il cursore su RETURN dopo lôinstallazione per tornare al menu SPECIAL 
 

MOTION 

Il controllo del movimento in unôarea di ripresa provocherà il richiamo a video di un messaggio. 
Sono impostabili 4 aree per ogni telecamera 

 
Nel menu SPECIAL muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù), per selezionare MOTION 
AREA SELECT: Selezionare lôarea da impostare( AREA 1, 2, 3, 4,) 
AREA DISPLAY: OFF( disabilitato) e ON ( abilitato) 
 
AREA DISPLAY: Selezionare lôarea sensibile a monitor nelle 4 direzioni con il tasto SET UP  
POSITION 

Per posizionare lôarea di lavoro nelle direzioni t (sinistra) 0 u.(destra) ¡ (su) e ¢ (giù)  

Premere ENTER per confermare. 
SIZE : 
Aumentare/diminuire lôarea di motion; premere ENTER ; scegliere se continuare a riposizionare lôarea 

(AGAIN) premendo u (destra) o se terminato premere su RET lampeggiante con il tastou (sinistra) 

SENSITIVITY: Muoversi con i tasti t (sinistra) 0 u.(destra) per selezionare la sensibilità e aumentare 

o diminuire il livello di rilevamento del movimento  tra  0 ~ 40 
RETURN: muovere il cursore sul RETURN dopo lôinstallazione completata per tornare al menu 
SPECIAL 
 

PRIVACY 

Nel menu SPECIAL muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù), per selezionare PRIVACY 

Sono impostabili 8 aree per ogni telecamera 
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Impostare la modalità zona privacy utilizzando i 4 tasti di direzione 
AREA SELECT: Selezionare lôarea da impostare (area 1, area 2, area 3 ééarea 8) 

 
 
AREA DISPLAY: OFF( disabilitato) e ON ( abilitato) 
AREA DISPLAY: Selezionare lôarea sensibile a monitor, nelle 4 direzioni, con il tasto SET UP. 
POSITION 

Posizionare lôarea di lavoro nella direzioni t (sinistra) o u.(destra) ¡ (su) e ¢ (giù)  

Premere ENTER per confermare. 
SIZE: Aumentare/diminuire lôarea di motion, premere ENTER scegliere se continuare a  

riposizionare lôarea (AGAIN) premendo u (destra) o se terminato premere su RET lampeggiante  

con il tastot (sinistra) 

COLOR: Muovere il cursore per selezionare il colore desiderato con i tasti t (sinistra) 0 u.(destra). 

RETURN: muovere il cursore su RETURN dopo lôinstallazione per tornare al menu SPECIAL 

DEFECT 

Per eliminare eventuali effetti notturni di visualizzazione, con impostazioni di SENS-UP elevato è possibile 
far eseguire un test di autodiagnosi alla telecamera.Verranno appresi ed eliminati eventuali punti bianchi 
presenti a monitor (max 128) con sezione variabile in funzione del settaggio ñDIFFERENCEò.(1~6) 

 
SENSE UP: (x4~x64) regolare in base ai difetti presenti a monitor. Con impostazioni di SENS-UP di x32 
si ottiene gi¨ unôottima riduzione dei punti bianchi. 
DIFF:(1~6) regolare in base alla dimensione dei punti riscontrati a monitor (6= max) 
START: premere ENTER per far partire il ciclo di autodiagnosi alla telecamera. 
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Confermare ripremendo Enter quando appare la richiesta di coprire lôobiettivo, lôIRIS automatico si 
chiudera autonomamente per permettere lôautodiagnosi. 
Al termine del processo (PROCESSING NOW) ricomparir¨ lôimmagine filtrata. 
RETURN: premere il tasto SET UP per tornare al menù SPECIALl. 
 

 

 

ADJUST 

Nel menu SET-UP muoversi con i tasti ¡ (su) e ¢ (giù), per selezionare ADJUST 

 

 
Selezionare la modalità desiderata utilizzando i tasti ¡ (su) e ¢ (giù) 

 

 
 
SHARPNESS: Agendo sulla funzione SHARPNESS è possibile rendere più nitide le immagini.  
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Un eccessivo incremento del valore può generare rumore a video.  

MONITOR: selezionare il tipo di monitor in uso, muoversi con i tasti t (sinistra) 0 u.(destra)  

per selezionare il monitor in uso: CRT, LCD, USER 
 

 
 
Premere ENTER per il modello scelto si accede alla videata delle impostazioni. 
LEVEL: Regolare per eliminare distorsioni e rumore video. 
RED GAIN: Per ottenere immagini ancora più nitide e bilanciate regolare la gamma del rosso. 
BLU GAIN: Per ottenere immagini ancora più nitide e bilanciate regolare la gamma del blu. 

 
RETURN: muovere il cursore sul RETURN per tornare al menu SET-UP 
RESET: Ripristina le impostazioni originali di fabbrica 
EXIT: Premere il tasto SET-UP nel menu EXIT per salvare le impostazioni correnti e uscire dal menu  
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Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso. 
Technical specifications can be modified without any preliminary notice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEATRONIC s.r.l. 
ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 ï 00178 Roma, ITALIA ï Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601 
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 ï 10151 Torino, ITALIA ï Tel +39 011 453 53 23  Fax +39 011 453 70 49 

web: www.deatronic.com ï Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 ï Iscrizione R.E.A. 817963 

http://www.deatronic.com/

