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HI RESOLUTION

Main Menu | Sub Menu Contents
CAMERA ID - OFF, 1~255
BACKLIGHT |OFF/WDR/BLC/HSBLC
BRIGHTNESS |[0~100
EXPOSURE ALC / AGC OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
ELC SHUTTER | X512,~ X2,AUTO,OFF A FLK,1/160,~,1/90000
SENS-UP |OFF/AUTO(X2,~,X128)
EXIT RET/TOP/END
ATW
AWC—PUSH
WHITE BAL COLOR TEMP |[INDOOR,OUTDOOR
MANUAL RED -100~100
BLUE -100~100
EXIT RET/TOP/END
LEVEL LOW/MIDDLE/HIGH
AUTO DWELL TIME |5,10,15,30,60 SEC
DAY /NIGHT EXIT RET/TOP/END
DAY
NIGHT
OFF
ZONE NUMBER | AREA1~AREA4
ZONE STATE |OFF/ON
MOTION HEIGHT
DET WIDTH
24 MOVE Y
MOVE X
SENSITIVITY
EXIT RET/TOP/END
OFF
LOW
3D-DNR MIDDLE

HIGH




HI RESOLUTION

Main Menu | Sub Menu Contents
OFF
MASK NUMBER | AREA1~AREAS8
DISPLAY OFF,ON
COLOR BLACK,GRAY,WHITE
HEIGHT
PRIVACY ON WIDTH
MOVE Y
MOVE X
EXIT RET/TOP/END
OFF
ZOOM
D-ZOOM ON PAN
TILT
EXIT
D-EFFECT OFF/V-FLIP/MIRROR/ROTATE
SPECIAL  "SHARPNESS | 0~68
COLOR OFF/ON
SYNC INT
USER TITLE | OFF/ON
LANGUAGE | ENG(The supported language can be ditferent depending on the model )
EXIT RET/TOP/END
CAMERA REBOOT
RESET FACTORY RESET
EXIT RET/TOP/END

EXIT




HI RESOLUTION

1. Per accedere al menu di impostazione della telecamera premere il tasto SET-UP Nel display verra

visualizzato il seguente menu

CAMERA SETTING

» CAMERAID
EXPOSURE
WHITE BAL
DAY / NIGHT

MOTION DET
3D - DNR
PRIVACY
SPECIAL «
RESET
EXIT <4

2. muoversi nel menu con i tasti

sinistra dell'elenco- o o
3. cambiare le impostazioni con i tasti

il simbolo
tasto SET-UP.

(SUIUP) e
(LEFT) 0

OFF
ALC
ATW
AUTO
OFF
MIDDLE
OFF

(GIU/DOWN). Si spostera il cursore presente a

(RIGHT)
a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto menu accessibile premendo il

4. per uscire dal menu principale spostarsi sulla voce EXIT e premere il tasto SET-UP

#

CAMERA ID (ID telecamera) FUNZIONE NON ATTIVA.

3!

Questa funzione viene utilizzata per selezionare le funzioni di luminosita (BLC, WDR, AGC..)e la

velocita dell’otturatore.
1. Muoversiconitasti  (su) e

(giu) per spostare il cursore su EXPOSURE

CAMERA SETTING

CAMERAID
» EXPOSURE
WHITE BAL
DAY / NIGHT
MOTION DET

3D - DNR
PRIVACY
SPECIAL <
RESET <
EXIT ¢4

OFF
ALC
ATW
AUTO
OFF
MIDDLE
OFF




HI RESOLUTION

2. Premere il tasto SET-UP per entrare nel menu di regolazione dell’otturatore

EXPOSURE -ALC

» WDR/BLC OFF
BRIGHTNESS 50 — Eese
AGC MIDDLE
SHUTTER AUTO

SENS - UP AUTO
EXIT RET

Selezionare WDR / BLC per impostare le opzioni BLC o WDR alla telecamera.

WDR: Impostare il limite WDR (BASSA/LOW  MEDIO/MIDDLE  ALTO/HIGHT)

BLC: Impostare il limite BLC (BASSA/LOW  MEDIO/MIDDLE  ALTO/HIGHT)

HSBLC: si puo distinguere la luminosita e I'area scure

AREA SETTING: Usareitasti e per selezionare una zona da impostare e quindi usare il tasto o
per selezionare ON o OFF. Premere il tasto EXIT per uscire dal menu di impostazione Area

GRAY SCALE: Usare I tasti e  per selezionare una scala di grigi.(GRAY  D. GRAY  BLACK).

USER SCALA: Usare I tasti e  per selezionare un livello luminoso. (5 livello)

6211 9194

HSBLC OFF HSBLC ON

i



HI RESOLUTION

Con questa funzione & possibile regolare la luminosita dell'immagine con una scala dal a 100.
1 Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su BRIGHTNESS.
2 Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti  (sinistra) 0  .(destra).

Imposta il guadagno massimo che puo raggiungere il Controllo Automatico di Guadagno.
Con un guadagno piu alto le immagini saranno piu luminose. Ci sono quattro impostazioni

possibili:LOW(BASSO),HIGH(ALTO),MIDDLE(MEDIA),OFF
1 Muoversi conitasti  (su) e (giu) per spostare il cursore su AGC.
2 Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti  (sinistra) 0  .(destra).

EXPOSURE - ALC

WDR /BLC OFF
BRIGHTNESS 50 --— |-=mnmm

» AGC MIDDLE
SHUTTER AUTO

SENS - UP AUTO
EXIT RET

—




1. Muoversi conitasti (su) e (giu) per spostare il cursore su SHUTTER.
2 L'impostazione dell'otturatore elettronico si cambia conitasti e

I Premendo i tasti e si imposta la velocita dell'otturatore.
Selezionando “A.FLK” limpostazione di SENS-UP viene disabilitata

Di notte e / o in condizioni di scarsa illuminazione, il fattore di amplificazione puo essere impostato da
X2 ~ X128.
Piu alto sara il fattore, piu alta sara la luminosita dellimmagine con illuminazione insufficiente.
Questa funzione agisce sul tempo di carica della luce del CCD, quindi maggiore sara il fattore, piu
lenta sara l'immagine, e piu rumore presentera l'immagine.
Con AGC impostato a OFF, oppure con otturatore impostato su FLK questa funzione é disattivata
Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su SENS-UP



%

Imposta la tonalita dei colori.
1 Muoversiconitasti (su)e (giu) per spostare il cursore su WHITE BAL

Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti (sinistra) 0  .(destra). Ci sono tre impostazioni
possibili: ATW , AWC-PUSH, MANUAL
ATW (impostazione normale): il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con temperatura di
colore da 1700K a 11000K anche se cambia l'illumi nazione

AWC-PUSH: Il bilanciamento del bianco viene regolato manualmente in un ambiente specifico.
Posizionare davanti alla telecamera un foglio di carta bianca e premere SET-UP per ottenere i migliori
risultati
MANUAL.: utilizzato per la regolazione fine del bilanciamento del bianco, quindi &€ possibile impostare |l
guadagno dei colori ROSSO e BLU fino ad ottenere la tonalita desiderata



&

1 Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su DAY /NIGHT

2 Per impostare la selezione del colore ,premereitasti  $ . Cisono:.

AUTO: La commutazione colore-B/N avverra automaticamente. Si puo impostare manualmente il ritardo di
intervento e la durata premendo il tasto SET-UP

LEVEL: premereitasti $ . perregolare il livello tra LOW(BASSO),HIGH(ALTO),MIDDLE(MEDIA)

DWELL TIME: premereitasti $ . Perimpostare il ritardo di attivazione (5, 10, 15 sec)
EXIT: Spostare il cursore su EXIT per tornare al menu precedente dopo I'impostazione.



Motion detection rivela gli oggetti in movimento nella scena da seguire. E’ possibile selezionare il livello di
sensibilita per il rilevamento del movimento a 4 zone.

1 Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su MOTION DET
2 Usareitasti $ . perimpostare ON

In caso di rilevazione di movimento si visualizzera nella parte bassa dell'immagine la scritta lampeggiante
"Motion Detected" (Puo essere disabilitato impostando su OFF)

3 Usareitasti % . per selezionare un numero di zona (areal ~ Area4) il [ZONE NUMBER].
4 Utilizzare itasti o  per selezionare un'opzione, quindi per regolare l'opzione tra:
HEIGHT: Ingrandire o diminuire la dimensione verticale della maschera

WIDTH: Ingrandire o ridurre la dimensione orizzontale della maschera

MOVE X: Spostare la posizione orizzontale della maschera

MOVE Y: Spostare la posizione verticale della maschera

5 Utilizzare opzione [SENSIBILITA] per ottenere il livello ottimale di rilevamento



La funzione 3D-DNR Imposta il livello di riduzione di rumore dell'immagine restituendo un immagine nitida
in condizioni di luminosita estremamente basse.

1 Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su 3DNR

2 Selezionare con il tasti (sinistra) 0  .(destra) per attivare o disattivare il 3D-DNR Ci sono due
impostazione

ON: Attivare 3D-DNR - la riduzione del rumore puo essere regolato tra LOW(BASSO)-HIGH(ALTA)-
MIDDLE(MEDIA)

OFF: Disattivare 3D-DNR - la riduzione del rumore é disattivata

Questa funzione é volta a la tutela della privacy personale, la selezione di un parte dello schermo in nero
per non essere visualizzato. E possibile impostare la dimensione e la posizione della zona

1 Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su PRIVACY

2 Usareitasti $ . perimpostare ON quindi attivare il mascheramento visivo di alcune aree
Puo essere disabilitato impostando su OFF



3 Usareitasti % . per selezionare una maschera(areal ~ Aread) [MASK NUMBER].

4 Usareitasti % . impostare il gray(grigio), white(bianco) o black(nero) su I'opzione Colore
5 Utillizzare itasti o  per selezionare un'opzione, quindi per regolare I'opzione tra:
HEIGHT: Ingrandire o diminuire la dimensione verticale della maschera

WIDTH: Ingrandire o ridurre la dimensione orizzontale della maschera

MOVE X: Spostare la posizione orizzontale della maschera

MOVE Y: Spostare la posizione verticale della maschera

Questo menu consente di regolare e configurare D-ZOOM, D-EFFECT, SHARPNESS, COLOR, SYNC,
USER TITLE, LANGUAGE(linguaggio) nel menu SPECIAL

Muoversi conitasti  (su) e  (giu) per spostare il cursore su SPECIAL



Entrare nel sottomenu premendo il tasto SET-UP

Usareitasti % . per selezionare D-ZOOM nel sottomenu:

1 Nel menu SPECIAL selezionare D-ZOOM

2 Usare i tasti . per impostare ON quindi attivare lo zoom digital.

3 Usareitasti % . per selezionare un livello di zoom
Zoom digitale disponibili x1 ~ x32
PAN: Posizione orizzontale su cui effettuare lo zoom. Il pan pud essere controllato tra -10 ~ + 100
TILT: Posizione verticale su cui effettuare lo zoom. Il pan puo essere controllato tra -10 ~ + 100



Usareitasti % . per selezionare D-EFFECT nel sottomenu:
1 Nel menu SPECIAL selezionare D-EFFECT
2 Usare i tasti . per impostare D-EFFECT
V-FLIP: immagine ribaltata in verticale sullo schermo
ROTATE: immagine ribaltata sia in orizzontale che in verticale sullo schermo

MIRROR: Immagine ribaltata in orizzontale sullo schermo
OFE: disabilitato

Nel menu SPECIAL selezionare SHARPNESS
Agendo sulla funzione SHARPNESS é possibile rendere piu nitide le immagini. Un eccessivo incremento

del valore puo generare rumore a video. Per ottenere un immagine ancora piu nitida regolare i valori da 0 a
100.



Usareitasti % . per selezionare COLOR nel sottomenu:
1 Nel menu SPECIAL selezionare COLOR

2 Usare i tasti . per impostare COLOR.

ON: Immagine sempre a colori

OFF: Immagine sempre in bianco e nero

E possibile selezionare sincronizzazione interna (INT) o in modalita line-lock (LINE). La funzione di
sincronizzazione € disponibile solo con l'alimentazione CA.
1 Nel menu SPECIAL selezionare SYNC
2 Usare i tasti . per impostare INT o LL(line lock)
INT: per l'utilizzo della sincronizzazione interna
LL(line lock): per il funzionamento di piu telecamere




Nel menu SPECIAL selezionare USER TITLE

Impostare ON utilizzando i tasti  (sinistra) O  .(destra) per abilitare la visualizzazione a video del nome
telecamera. Impostare su OFF per disabilitarlo.
Su ON premere il tasto SET-UP per visualizzare il seguente menu:

Spostare il cursore per scegliere un carattere alfanumerico.

Utilizzare itasti  (su) e  (giu), (sinistra) 0 .(destra) per scegliere un carattere tra

Il cursore si sposta sulla posizione successiva, dopo l'inserimento dei caratteri, premendo il tasto SETUP.
Ripetere i passaggi precedenti fino a ottenere I'ID della telecamera

Note:

Nei casi in cui il nome dell'ID della telecamera € stato sbagliato ,spostare il cursore su CLR e premere il
tasto SETUP per cancellare i caratteri da sinistra a destra, e ripetere i passaggi precedenti per immettere i
nuovi caratteri

Per selezionare la posizione in cui I'D della telecamera dovrebbe essere visualizzata sullo schermo
spostare il cursore su POS e premere il pulsante SET-UP

Visualizzazione de I'ID della telecamera;

I %



Selezionare una nuova posizione utilizzando i quattro tasti direzionali, premere il tasto SET-UP per
confermare la posizione
Premere”’END” per tornare al menu precedente.

Nel menu SPECIAL selezionare LANGUAGE.
Premere (sinistra) 0 .(destra) per selezionare la lingua.

RESET ripristina tutte le impostazioni originali di fabbrica .

)









