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Questa telecamera € dotata di un CCD SONY di ultima generazione, che consente alte prestazioni.

In presenza di scarsa illuminazione permette di ottenere una buona immagine grazie alla sua elevata
sensibilitd e mediante l'attivazione delle funzioni AGC e SENS-UP (0,00006lux).

L'importante risoluzione 600 TVL a colore / 700 TVL in B.N e il range ottico disponibile ( 2.8 — 12 mm)
contribuiscono a renderla una telecamera professionale.

A completamento delle numerose funzioni disponibili su OSD MENU sono presenti anche:

DNR-3/ SS-NR
Grazie all'utilizzo del DSP"W5”-SAMSUNG ® questa funzione rimuove efficacemente il
“rumore” eventualmente presente nelle immagini buie. L'effetto consente, indirettamente, anche
un peso differente in registrazione sulla memoria di massa dove verranno archiviate le immagini.

SS-DR / D-WDR
In presenza di inquadrature in cui sono presenti contrasti di luce tra le zone che compongono
'immagine, questa funzione restituisce una media uniforme della luminositd compensando le zone
troppo chiare e quelle molto scure.

MENU FUNZIONI IMPOSTAZIONI
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USCITA D

La telecamera € dotata di JOG ( mini-joystick interno) per accedere e interagire con il menu. Per poter
accedere alle impostazioni, occorre svitare la calotta anteriore della telecamera in corrispondenza
dell’ottica; sul circuito stampato € presente il JOG sotto indicato.

P

LEFT +— . — RIGHT

SERUP

!

DOWM

1- Premere il JOG in posizione centrale per entrare nel menu (posizione = tasto SET-UP).
2- Muoversiconitasti  (SU)o  (GIU) per spostare il cursore nelle opzioni.

3- Muoversi con i tasti (SINISTRA) o (DESTRA) per modificare i parametri selezionati, ogni
pressione dei tasti modifica di una unita le impostazioni.

/| -

Le voci di menu possono essere selezionate usandoitasti  (SU)o  (GIU).
1. Premere il tasto SET-UP per entrare nel menu ( JOG in posizione centrale)
Nel display verra visualizzato il seguente menu.

CONFIG PRINCIPALE

_ O CA :
. ESPOS|ZI10ONE&
.BIL BIANCO

. SSDR

. CONTROLUCE

. DNR3

. GIORNO/NOTT
. SPECIALE«
.USCITA

).

1
2
3
4
S
6
7
8
9
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2. muoversi nel menticonitasti  (SU)o  (GIU). Si spostera il cursore presente

a sinistra dell'elenco.

3. cambiare le impostazioni con itasti  (SINISTRA) o ( DESTRA).

Il simbolo  a destra delle impostazioni indica la presenza di un sotto menu accessibile premendo
il tasto SET-UP.

4. per uscire dal menu principale spostarsi sulla voce USCITA, scegliere SAVE e premere

il tasto SET-UP.

Utilizzare questa funzione per controllare la luminosita dello schermo.
1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su OTTICA.

CONFIG PRINCIPALE
b1 OMTLCA

1

2. ESPOSIZIONE&
3.BIL BIANCO
4. SSDR

S. CONTROLUCE
6. DNR3

7. GIORNO/NOTT
8. SPECIALE+
9.USCITA

La telecamera € dotata di lente DC, il parametro ottica non € pertanto variabile.
2. Premere il tasto SET-UP per entrare nel menu di regolazione della luminosita.

DC OTTICA

II;EEKWH..UE& tmmﬂ@ﬁhﬁhréll
IRIS SPEED
3.FOCUS ADJ4
4. RITORNO&

3. Le voci di sottomenu ottica sono :

LUMINOSITA : regola la luminosita dellimmagine.

IRIS SPEED: regola la velocita di intervento dell'iris.
Conitasti (SINISTRA)o (DESTRA) regolare i valori.

4. Premere il tasto RITORNO per tornare al menu precedente.
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Questa funzione viene utilizzata per selezionare parametri quali la velocita dell'otturatore
'amplificazione del guadagno, la gestione del controluce.

1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su ESPOSIZIONE.

CONFIG PRINCIPALE

OTTICA Al
D@LDZH NE&d
BIL BIANCO
.SSDR

. CONTROLUCE
. DNR3

. GIORNO/NOTT
. SPECIALE&
.USCITA

COOO\IO')U'I-&

2. Premere il tasto SET-UP per entrare nel menu di regolazione dell’otturatore.

CONFI1G ESPOSIZIONE

DU. LUMINGSITA w3 &)
2. OTTURATORE ESCé
3. AGC ALTO
4. SENS-UP OFF

S. RITORNO&

Regola la luminosita dellimmagine.

E possibile selezionare la gestione automatica o manuale dell'otturatore. L'impostazione
dell'otturatore elettronico si cambia conitasti  (SINISTRA) o (DESTRA).
La velocita dell'otturatore é:

----: La velocita dell'otturatore e fissata a 1/50sec.

ESC: Se ESC e selezionata, la velocita dell'otturatore viene controllata automaticamente.
Scegliere i valori max. e min. ( 1/50 — 1/120000).

Manual: e possibile controllare manualmente la velocita dell'otturatore. Scegliere il valore
fisso.

A.FLK: selezionare per evitare sfarfallii.

NOTE: Selezionando “FLK” o “MANUALE" I'impostazione di SENS-UP viene disabilitata.
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Imposta il guadagno massimo che puo raggiungere il controllo automatico di guadagno. Con un guadagno
piu alto le immagini saranno piu luminose.
Ci sono tre impostazioni possibili: LOW (BASSO) ,HIGH (ALTO) ,OFF.

1. Muoversiconitasti (SU)o (GIU) per spostare il cursore su AGC.

2. Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti  (SINISTRA) 0  (DESTRA).

Di notte e / 0 in condizioni di scarsa illuminazione, il fattore di amplificazione puo essere impostato

da x2 ~ x512.

OFF: disattiva la funzione SENS-UP.

AUTO: attiva la funzione SENS-UP.
Piu alto sara il fattore impostato, piu alta sara la luminosita dell'immagine con illuminazione
insufficiente. Questa funzione agisce sul tempo di carica della luce del CCD, quindi maggiore sara
il fattore, piu lenta sara I'immagine, e piu rumore presentera l'immagine.

Note: Con AGC impostato a OFF (oppure con otturatore impostato su MANUALE / FLK) questa
funzione é disattivata.
Per eliminare I'eventuale rumore, attivare anche la funzione DNR-3.

Selezionare RITORNO per tornare al menu precedente.

0 1

Imposta la tonalita dei colori.

1. Muoversi conitasti  (SU)o (GIU) per spostare il cursore su BIL BIANCO.

CONFIG PRINCIPALE

1.0TTICA
2. ESPOS|ZI0ONE«&
>3 BIL_BIANCO
. SSDR
. CONTROLUCE
. DNR3

. SPECIALE4

S
6
;.GIORNO/NOTT
9. USCITA

2. Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti  (SINISTRA) o  (DESTRA). Ci sono cinque
Impostazioni possibili:
ATW , ESTERNO, INTERNO , MANUALE , AWC-SET.

ATW (impostazione normale): il bilanciamento del bianco avviene automaticamente con
temperatura di colore da 1700K a 11000K anche se cambia l'illuminazione.

ESTERNO : Selezionare questa opzione quando la temperatura del colore € compresa tra
1.700 K e 11.000 K.
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INTERNO : Selezionare questa opzione quando la temperatura del colore € compresa tra
4500 K e 8500 K.

MANUALE: utilizzato per la regolazione fine del bilanciamento del bianco; € possibile impostare
il guadagno dei colori ROSSO e BLU fino ad ottenere la tonalita desiderata.

AWC-SET: il bilanciamento del bianco € manuale: mettere davanti alla telecamera un foglio
di carta bianca e premere SET-UP per ottenere i migliori risultati.

2 2

SS-DR uniforma la luminosita complessiva delle immagini quando c’e forte contrasto tra zone chiare e
scure.
1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su SS-DR.

CONFIG PRINCIPALE

1.0TTICA
2. ESPOS|1ZI0NE&
3.BIL BIANCO

» 4 SSDR

S. CONTROLUCE
6. DNR3

7. GIORNO/NOTT
8. SPECIALE«
9. USCITA

2. Selezionare OFF oppure ON. Se ON : premere il tasto SET-UP.
3. Selezionare il livello desiderato utilizzando il tasti  (SINISTRA) o (DESTRA).

SSDR SETUP
b LIWVELLO i X3

SET Per Confermare
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01

Per gestire la funzione back light control .
1. Muoversi conitasti  (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su controluce.

CONFIG PRINCIPALE

1.0TTICA

2. ESPOSIZIONE«&

3 BIL BIANCO
SSDR

05.. CONTIROLUCE
. DNR3
? Gl ORNO/NOTT
8. SPECIALE«
8. USCITA

2. Selezionare la modalita di intervento desiderata utilizzando il tasti  (SINISTRA) o  (DESTRA).
Ci sono tre impostazioni possibili: BLC , HLC , OFF.

BLC: é possibile selezionare un livello e definire un’area di intervento. Il soggetto presente tra la
telecamera e la fonte di luce risultera visibile correttamente solo in questa area.

HLC: se ci sono zone di luce estremamente luminose, come fari di automobili, si pud mascherare la
fonte sullo schermo.

Nel sottomenu HLC, si pud impostare :

LIVELLO: regolare il livello di intervento ( alto / medio / basso) e il periodo ( all day / night only).
COLORE MASK / TONQ: cambiare il colore / trasparenza della zona di mascheramento.

SU / GIU' / SINISTRA / DESTRA: regolare 'area di intervento.

OFF: backlight & disattivato.
CONFIG BLC CONFIG HLC

> LIWVELLQ MEDI .0
LIVELLO
. COLORE MASK
SINISTRA TONO MASCH

Su
DESTRA Giu

SINISTRA
DESTRA

SET Per Confermare SET Per Confermare
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23 2

La funzione imposta il livello di riduzione di rumore presente nell'immagine, restituendola
nitida in condizioni di luminosita estremamente basse. La funzione AGC deve essere attiva.

1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su DNR-3.

CONFIG PRINCIPALE

1.0TTICA

2. ESPOSI|ZI0ONE«
3.BIL BIANCO
4
o

. SSDR
. CONTROLUCE
»6. DNR3 ,
7. GIORNO/NOTT
8. SPECIALE4
9. USCITA

2. Selezionare coniltasti  (SINISTRA) o  (DESTRA) per attivare o disattivare la funzione.
ON: Attiva - la riduzione del rumore puo essere regolata tra 1 e 30.

OFF: Disattiva — la riduzione del rumore € disattivata.

SET Per Confermare

Nota : con il parametro AGC impostato su”OFF”, questa funzione non e attivabile.
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La telecamera € dotata di filtro a inserimento meccanico.
E’ possibile selezionare varie modalita di intervento della funzione day / night.

1. Muoversi conitasti  (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su GIORNO / NOTTE.

CONFIG PRINCIPALE

1.0TTICA

2. ESPOS|ZIONE&
3.BIL BIANCO
4. SSDR

S. CONTROLUCE
6. DNR3

» 7 G| ORNOZNOTT
8. SPECIALE«

9. USCITA

2. Premereitasti (SU)o (GIU).
Ci sono 4 opzioni: COLORE , B/N , AUTO, EXTERN.

COLORE : Immagine sempre a colori.
B/N: Immagine sempre in bianco e nero,
MODO BURST : ON/OFF. Opzione attivabile.

B/W MODE SETUP

» 1.BURST MODE ON
2.IR MODE ON «!
3.IR LEVEL HIGH
4RETURN <!

MODO IR : ON/OFF. Controlla gli IR led affinché non abbaglino 'oggetto che si avvicina
alla telecamera. Su ON : premere ENTER e impostare I'area su cui far agire la funzione.
LIVELLO IR : selezionare il livello (basso o alto) in base alla distanza dall’oggetto.

MODO IR OFF MODO IR ON

AUTO: La commutazione colore-B/N avverra automaticamente. Si puo impostare manualmente
il ritardo e il livello di intervento premendo il tasto SET-UP.
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SETUP AUTO

b 1 BURST. MGDO
2. COLORE-B/N
DURATA
ATTESA TEMPO

_OFE

VELOCE
3 SEC

VELOCE
7 SEC

3. B/N-COLORE

DURATA
ATTESA TEMPO
4. RITORNO&

BURST : ON/OFF. Opzione attivabile.

DURATA : e possibile selezionare la velocita della commutazione day / night.

TEMPO DI ATTESA : e possibile selezionare la durata del cambio modalita day / night
(3;5; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 60) secondi.

DURATA COLORE B/N |B/N COLORE
VELOCE 2.5 lux 5 lux
LENTO 1 lux 10 lux

RITORNO: Spostare il cursore su RITORNO per tornare al menu precedente.

Nota: quando AGC e OFF, la modalita AUTO non puo essere selezionata.

EXTERN : la commutazione colore

E’ possibile impostare alcuni parametri del ritardo di commutazione
(ved. Quanto illustrato alle voce”’AUTO”).

1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su SPECIALE.

CONFIG PRINCIPALE

.OTTICA

. ESPOS|1 2| ONE&
.BIL BIANCO

. SSDR

. CONTROLUCE

. DNR3

. GIORNO/NOTT
_SPECIALE«
.USCITA

1
2
3
4
D
6
{4
8
9

2. Entrare nel sottomenu premendo il tasto SET-UP.

DCé

ATW
ON&
HLC+
ON&
AUTO&

SAVE
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SPECIALE
.

_REG_|MMAGIINE« ,
.MONITOR LCD&
TITOLO CAM OFF
. SYNC INT

.MOTION DET ON&
. PRI VACY OFF
. REG COM&
. LI NGUA ITALTANO
. RITORNO&

OO~ WNEDS

3. Muoversi nel sottomenu conitasti  (SU)o  (GIU).

1. Muoversiconitasti (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su REG IMMAGINE.
Premere il tasto SET-UP.

3. Selezionare conitasti (SINISTRA)o (DESTRA) per regolare 'immagine secondo
il modo desiderato:

SETUP IMMAGINE

ARV EREV, OEE
. H-REV OFF
. D—Z200M e
.DIS R

. FONT COLORE BIANCO
.NITIDEZZA ON&
. RITORNO&

V-REV: immagine ribaltata in verticale sullo schermo.

H-REV: immagine ribaltata in orizzontale sullo schermo.

D-ZOOM: zoom digitale, selezionare OFF oppure ON ( disponibili ingrandimenti da x1.0 x16.0.).
Nota : la funzione D-ZOOM ¢ inibita se € gia attiva la funzione HLC.

DIS : Stabilizzatore digitale d’'immagine.
Questa funzione tenta di ridurre ogni movimento dell'immagine a causa di fattori esterni come il vento.
Nota: DIS non funziona quando l'illuminazione dello sfondo é troppo bassa.

FONTE COLORE: selezionare il colore desiderato per 'OSD MENU.

NITIDEZZA /| SHARPNESS: Agendo sulla funzione SHARPNESS e possibile rendere piu nitide
le immagini. Siricorda che un eccessivo incremento del valore pud generare un leggero rumore

a video. Selezionare OFF / ON (livello 1 20).

RITORNO: premere RITORNO per tornare al menu “SPECIALE".



47\

HI RESOLUTION

Muoversi conitasti  (SINISTRA) o (DESTRA).
per selezionare il monitor in uso: LCD, CRT, USER
( € possibile regolare GAMMA, PED. LIVELLO, COLOR GAIN).

1. Impostare ON utilizzando i tasti  (SINISTRA) o (DESTRA) per abilitare la visualizzazione
a video del nome telecamera.

Impostare su OFF per disabilitarlo.

2. Su ON premere il tasto SET-UP per visualizzare il seguente menu:

3. Spostare il cursore per scegliere un carattere alfanumerico.

4. Utilizzare itasti  (SU)o  (GIU), (SINISTRA)o (DESTRA) per scegliere un carattere

tra A~Z; 0~9.

Il cursore si sposta sulla posizione successiva, dopo l'inserimento dei caratteri, premendo

il tasto SET-UP.

Ripetere i passaggi precedenti fino a ottenere il titolo assegnato alla telecamera (max. 15 caratteri).

Note:

Nei casi in cui il nome e stato sbagliato ,spostare il cursore su CLR e premere

il tasto SETUP per cancellare i caratteri da sinistra a destra, e ripetere i passaggi precedenti
per immettere i nuovi caratteri.

5. Per selezionare la posizione in cui I'ID della telecamera dovrebbe essere visualizzata sullo
schermo spostare il cursore su POS e premere il pulsante SET-UP.
Visualizzazione dell'lD della telecamera:



Selezionare una nuova posizione utilizzando i quattro tasti direzionali, premere il tasto SET-UP
per confermare la posizione .
Premere”FIN” per tornare al menu precedente.

INT: sincronizzazione interna.

Il controllo del movimento in un’area di ripresa provochera il richiamo a video di un messaggio.
Sono impostabili 8 aree per ogni telecamera.

Nel ment SPECIAL muoversi conitasti  (SU)o  (GIU), per selezionare MOTION. Scegliere “ON”.

SENSIBILITA': e possibile selezionare 8 aree di rilevamento del movimento. Muoversi con i tasti
(SINISTRA) 0 (DESTRA) per selezionare |'area da programmare.

MODO AREA : Selezionare la modalita d'impostazione dell'area (ON = attivata).
SEL POS : selezionare il lato dell’area da posizionare. Premere ENTER per confermare.

XPOS : utilizzare questo parametro per scegliere la posizione orizzontale del lato interessato usando
| tasti direzionali.



YPOS : utilizzare questo parametro per scegliere la posizione verticale del lato interessato usando
I tasti direzionali.

IMPOSTA AREA : riempie 'area creata.

RITORNO: spostare il cursore su RITORNO per tornare al menu “SPECIALE”".

Nel ment SPECIAL muoversi conitasti  (SU)o  (GIU), per selezionare
“PRIVACY”. Scegliere’"ON".

Sono impostabili 12 aree per ogni telecamera.

Impostare la modalita zona privacy utilizzando i 4 tasti di direzione.
AREA : Selezionare l'area da impostare (area 1, area 2, area 3 ...... area 12).
MODO : Selezionare la modalita d'impostazione dell’area ( ON = attivata).

COLORE MASK :Muovere il cursore per selezionare il colore desiderato con i tasti
(SINISTRA) 0 (DESTRA).

TONO MASK : Regolare la tonalita del colore

SU /GIU' / SINISTRA / DESTRA : Utilizzare queste voci per allargare / restringere I'area desiderata
in larghezza e in altezza.




RITORNO: muovere il cursore su RITORNO dopo l'installazione per tornare al menu SPECIALE.

Menu predisposto per eventuali future implementazioni.

Muovere il cursore per selezionare la lingua desiderata.



Muovere il cursore su RITORNO per tornare al menu principale.

Per salvare le impostazioni correnti e uscire dal menu.
Muoversi conitasti  (SU)o  (GIU) per spostare il cursore su USCITA.

Conltasti (SINISTRA)o (DESTRA) selezionare:
SAVE : salva le modifiche e chiude il menu.

NOT SAVE : esce del menu senza salvare le modifiche effettuate.

RESET : il menu ritorna quello di default. Selezionare poi "SAVE” per uscire dal menu.



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza pre  avviso.
Technical specifications can be modified without an y preliminary notice
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